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Terrorçunun yemək kitabı 


Yazan: Naməlum Müəllif 


Ağr redaktə: Kloey Detect of Five O 


Orfoqrafiya yoxlayıcısına görə VVordPerfect Korporasiyasına xüsusi təş əkkürlər... Bu fayla LAZIMDIRI 


QIĞĞĞĞMĞMMN 


XÜSUSİ TƏŞƏKKÜRLƏR HƏNÇİ NDƏ ÇIXIR: 


Nitro Glycerine: Faylları təmin etmək üçünl 


Xpax: Polis orada olarkən səbirli olduğuna görəl 
Prodüser: Faylları mənə çatdırdığnız üçün... 
Direktor: Faylları məna çatdırdığnız üçün... 


Cənab Camaro: BÖYÜK EGO üçün 
Sehrbaz: BÜTÜN Bermnoulli arabaları üçün o göndərəcəki 


Bu, çoxillik zəhmətin toplusudur... bu, naməlum müəllifdən nəş r olunmamış əsərin orifinal əlyazmasıdır... Bu, əvvəlcə 

birləş dirilməli olan və sonra AĞIR RƏDAKƏT EDİ LMİ Şiiki BÖYÜK fayl idi, əsasən də ş əkillər, və sonra orfoqrafik yoxlanıldı...Bu oğan 
kimyəvi dahidir, lakin həyatı bundan asılı olub-olmadığnı hərf yaza bilmirdi.... Mən sadəcə olaraq VVordPerfect 4.2 vasitəsilə 
orfoqrafiya yoxlanış ı aparmış am, ona görə də yəqin ki, seçilməyən daha çox səhv var. yuxarı... üzr istəyirəm... Ümid edirəm 

ki, bu faylı oxumaq, oxumaq, sonra hər kiçik səhvi düzəltmək üçün səbriniz var.... Mən onu təqdim edirəm və ya baş qa bir ş ey 
deyiləm... 


Bu fayl Kathy və KiKi-yə həsr olunub ...Harda 
olursunuzsa olun... 


. PN 


TERRORİ STİ N TƏLİ MATI 


1.0 GİRİŞ 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, Chaos Industries (CHAOS) bir bölməsi Terrorçunun Əl Kitabının bu ilk nəş rini təqdim 
etməkdən qürur duyur. İlk növbədə qeyd edək ki, Chaos Industries bu nəş rdə təqdim olunan məlumatlardan hər hansı sui- 
istifadəyə görə heç bir məsuliyyət daş ımır. Bunun məqsədi bu və digər ölkələrdə terrordan siyasi və sosial məqsədlərə 
çatmaq üçün vasitə kimi istifadə edən insanların istifadə etdiyi bir çox texnika və metodları göstərməkdir. 

Buradakı üsullar ictimai kitabxanalardan əldə edilə bilər və adətən minimal avadanlıqla terrorçu tərəfindən həyata keçirilə bilər. Bu, insanı daha da qorxudur, çünki hər 
hansı bir dəli və ya sosial deviant bu məlumatı əldə edə və hər kəsə qarş 1 istifadə edə bilər. Buradakı proseslər və texnikalar HEÇ Bİ R ŞƏRT ALTINDA KEÇİ Rİ LMƏLİ Dİ RI 


BU NƏŞRİN ÜSTÜDƏRİ NDƏN HƏR HANSINI İ YARƏ ETMƏYƏ CƏHİ DDƏN Cİ DDİ ZƏRƏR VƏ YA ÖLÜM OLA Bİ LƏR. BU SADƏCƏ OXUMA HƏYVƏTİ ÜÇÜNDÜR VƏ FAKTİ Kİ 
İSTİ FADƏ ÜÇÜN NƏZARƏT EDİ LMİRI 


Silahlar və Bombalar Pyro-Technologies hesab edir ki, hər kəsin bir terrorçunun terror aktlarını həyata keçirməsinin nə qədər asan 
olması barədə müəyyən təsəvvürə malik olması vacibdir, bu nəş rin mövcudluğunun səbəbi budur. 


. PA 
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1.1 Mündəricat 


2.0 PARTLAYAN MADDƏLƏR VƏ PROPELLƏRİ N ALINMASI 
2.01 Qara Pudra 
2.02 pyrodex 


2.03 Raket mühərriki tozu 


2.04 Tüfəng/ov tüfəngi tozu 
2.05 Flaş tozu 


2.06 Ammonium Nitrat 
2.1 Kİ MYƏVƏLƏRİN ALINMASI 
2.11 Kilidlərin yığlması üçün üsullar 


2.2 FAYDALI MƏŞƏT Kİ MYASALLARININ Sİ YAHISI VƏ Mövcudluğu 
2.3 Kİ MYƏ MƏHSULLARININ HAZIRLANMASI 


2,31 Azot turş usu 
2,32 Kükürd turş usu 
2,33 Ammonium nitrat 


3.0 PARTLAYAN RESEPTLER 


3.01 Partlayıcı nəzəriyyə 
3.1 Zərbəli partlayıcı maddələr 

3.11 Ammonium Trioksid Kristalları 
3.12 Merkuri Fulminate 


3.13 Nitroqliserin 
3.14 Picrates 


3.2 AŞAĞI SƏRƏFLİ PARLADICILAR 


3.21 Qara Pudra 
3.22 Nitroselüloz 
3.23 Yanacaq “ Oksidləş dirici qarış ıqlar 
3.24 Perkloratlar 
3.3 YÜKSƏK TƏRƏFLİ PARLATICI MADDƏR 
3.31 RDX (Siklonit) 
3.32 Ammonium nitrat 
3.33 ANFOS 
3,34 TNT 
3,35 Kalium xlorat 
3,36 Dinamit 
337 Nitroniş asta partlayıcı maddələr 
3,38 Pikrik turş usu 
3,39 Ammonium Pikrat (Partlayıcı D) 
3.40 Azot trixlorid 
3.41 Qurğış un Azide 
3.5 Dİ GƏR “PATLADICI MADDƏLƏR” 
3.51 Termit 


3.52 Molitov kokteyli 
3.53 Kimyəvi yanğn ş üş əsi 


3.54 Qablaş dırılmış Qaz Partlayıcıları 


4.0 PARTLAYAN MADDƏRDƏN İSTİ FADƏ EDİ LMƏSİ 


4.1 TƏHLÜKƏSİ ZLİ K 


4.2 ALAŞDIRMA Cİ HAZLARI 

4.21 Sigortanın alovlanması 

4,22 Zərbə ilə alovlanma 

4,23 Elektrik alovlanma 

4,24 Elektro - Mexanik Alovlanma 
4,241 Merkuri açarları 

4,242 Tripvvire açarları 


4,243 Radio Nəzarət Detonatorları 
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4.3 GECİ KMELER 


4,31 Sigorta gecikmələri 
4,32 Taymer gecikmələri 
4,33 Kimyəvi gecikmələr 


4.4 PARTLAYAN KONTEYNERLER 


4,41 Kağz qablar 
4,42 Metal qablar 
4,43 Şüş ə qablar 
4,44 Plastik qablar 


4.5 PARTLAYAN MADDƏRLƏR ÜÇÜN TƏKKİ LLƏŞDİ Rİ LMİ Ş İSTİ FADƏLƏR 


4,51 Formalı Yüklər 

4,52 Boru partlayıcıları 

4,53 Atomlaş dırılmış hissəciklərin partlayış ları 
4,54 Ampullər Bombalar 

4.55 Kitab bombaları 

4.56 Telefon bombaları 


5.0 MƏRHƏT Sİ LAHLARI ÜÇÜN XÜSUSİ SURSAT 


5.1 PROİEKTLİ Sİ LAHLAR (PRİ Mİ TİV) 


5.11 Yay və yaylı döyüş sursatları 
5.12 Püskürən silahın sursatları 
5.13 Bilək raketi və azmış sursat 


5.2 mərmi silahları (odlu silahlar) 


5.21 Silah sursatları 
5.22 Ov tüfəngləri 


5.3 PROlEKTİ L Sİ LAHLAR (SIQILMIŞ QAZ) 
5.31 .177 kalibrli BB silah sursatı 
5.32 .22 Çaplı Pellet Silah Sursatları 


6.0 RAKET VƏ TOPLAR 


6.1 RAKETLƏR 


6.11 Əsas raket bombası 

6.12 Uzun mənzilli raket-bomba 

6.13 Çoxlu Döyüş Baş lıqlı Raket Bombaları 
6.2 TOPLAR 

6.21 Əsas Boru Topu 


6.22 Raket Atəş Topu 
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7.0 PİROTEXNİ KA XƏBƏRLƏRİ 
7.1 Tüstü Bombaları 

7.2 Rəngli alovlar 

7.3 Gözyaş ardıcı qaz 


7.4 Atəş fəş anlıq 


7.41 Fiş ənglər 
7.42 Göy tullantıları 
7.43 Roma Şamları 


8.0 TƏQDİ MATÇILARIN Sİ YAHILARI VƏ ƏLAVƏ MƏLUMAT 
9.0 LABORATORALARDA RAYDLƏR ÜÇÜN Sİ YAHISI 


10. FAYDALI Pİ ROKİ MYA 


11.0 MÜƏLLİ F HAQQINDA 


2.0 PARTLAYAN MADDƏLƏR VƏ YAĞIQ MADDƏRİN ALINMASI 


Demək olar ki, hər hansı bir ş əhərdə və ya ağabatan ölçülü qəsəbədə silah mağazası və aptek var. Bu iki yerdir 

potensial terrorçular partlayıcı material almaq üçün ziyarət edirlər. Bir insanın etməli olduğu tək ş ey bir ş ey bilməkdir 
materialların partlayıcı olmayan istifadəsi haqqında. Məsələn, qara toz odlu silahlarda istifadə olunur. 

O, müxtəlif "dərəcələr" ilə gəlir, hər bir fərqli sinif bir az fərqli ölçüdə olur. Qaranın dərəcəsi 

toz silahın hansı kalibrdə istifadə olunduğundan asılıdır, incə dərəcəli toz çox tez yana bilər 


yanlış çaplı silah. Qayda odur ki, sinif nə qədər kiçik olsa, tozun yanma dərəcəsi bir o qədər tez olur. 


2.01 QARA TOZ 


Qara toz ümumiyyətlə üç növdə mövcuddur. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, sinif nə qədər kiçik olsa, bir o qədər sürətlidir 
toz yanır. Bombalarda yanma dərəcəsi son dərəcə vacibdir. Partlayış qazın sürətlə artması olduğundan 

qapalı bir mühitdə həcm, partlayış etmək üçün tez yanan bir toz arzu edilir. Üç 

qara tozun ümumi növləri, onların adi çuxur eni (kalibr) ilə birlikdə aş ağda verilmiş dir. 

istifadə olunur. Ümumiyyətlə, ən sürətli yanan toz, FFF dərəcəsi arzu edilir. Bununla belə, digəri 


dərəcələr və istifadələr aş ağda verilmiş dir: 


SİNİF BORU ENI GUN NÜMUNƏSİ 

F .50 və ya daha çox .36 - .50 model top: bəzi tüfənglər 

FF böyük tapançalar, kiçik tüfənglər 
FFF (36 və ya daha kiçik tapançalar, derringers 


FEF dərəcəsi ən sürətli yanma növüdür, çünki kiçik dərəcəli daha çox səth sahəsinə və ya yanma səthinə məruz qalır. 

alov cəbhəsi. Daha böyük siniflərin də istifadələri var, bunlar daha sonra müzakirə olunacaq. Qara tozun qiymət aralığ, baş ına 

funt sterlinq, təxminən 8,50-9,00 dollardır. Qiymətə qiymət təsir etmir və buna görə də insan öz vaxtına qənaət edir və əgər varsa, iş ləyir 
daha incə dərəcəli toz alır. Qara tozun əsas problemləri onun təsadüfən statik elektriklə alovlanmasıdır 

elektrik eneriisi və onun havadan nəm udmaq meyli var. Onu təhlükəsiz əzmək üçün bombardmançı plastikdən istifadə edərdi 

qaş ıq və taxta salat qabı. Bir anda kiçik bir yığn götürərək, toz üzərində təzyiq tətbiq edərdi 

qaş ıq və bir sıra vuruş və ya dairələrdə ovuş durun, lakin çox sərt deyil. Təxminən incə olduqda istifadə etmək üçün kifayət qədər yaxş ıdır 
un. Bununla belə, incəlik hansı növ cihaz hazırlamaq istədiyindən asılıdır, olacağ açıq-aydın 

1 fut x 4 düym radiuslu boruyu doldurmaq üçün kifayət qədər tozu əzmək qeyri-mümkündür. Hər kəs qara toz ala bilər, çünki 

Amerikada hər kəs qara toz odlu silahlara sahib ola bilər. 
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2.02 PYRODEX 


Pyrodex, qara toz kimi istifadə edilən sintetik bir tozdur. Eyni siniflərdə gəlir, lakin bir funt üçün daha bahadır. Bununla belə, bir 
funtluq Pyrodex konteynerində bir funt qara tozdan daha çox material var. Qara tozdan çox incə toz halına gətirmək daha 
asandır və xeyli dərəcədə daha təhlükəsiz və etibarlıdır. Bunun səbəbi, qara ola biləcəyi kimi statik elektriklə iş ə salınmayacaq və 
nəm udmağa daha az meyllidir. Bir funt üçün təxminən 10.00 dollara baş a gəlir. Onu qara toz kimi əzmək və ya qaynar suda həll 
edib qurutmaq olar. 


2.03 RAKET MÜHƏRHƏT TOZU 


İndiki vaxtda ən maraqlı hobbilərdən biri raket modelidir. Estes model raket dəstləri və mühərriklərinin ən böyük istehsalçısıdır. 
Raket mühərrikləri tək böyük bir yanacaq dənəsindən ibarətdir. Kifayət qədər ağr karton borular bu taxılın ətrafını əhatə edir. 
Borunu uzununa kəsərək və kağz dəsmal rulonu kimi paketini açmaqla yanacaq əldə edilir. Bu edildikdə, yanacaq taxılının 

hər iki ucundakı boz yanğn gili çıxarılmalıdır. Bu, adətən plastik və ya pirinç bıçaqla yumş aq bir ş əkildə edilir. Material olduqca 
sərtdir və istifadə etmək üçün əzmək lazımdır. Kəlbətin dəstində taxılı ən geniş ş əkildə tutaraq, taxıl və tozu plastik 

torbaya qoysanız, toz parçalanmayacaq və hər tərəfi parçalanmayacaq. Bunu bütün böyük toz parçalarına etmək lazımdır, sonra 
isə qara toz kimi əzmək lazımdır. Raket mühərrikləri 12 A - 2T-dən inanılmaz dərəcədə güclü D mühərriklərinə qədər müxtəlif 
ölçülərdə olur. Mühərrik nə qədər böyükdürsə, bir o qədər bahalıdır. D mühərrikləri üçdən ibarət paketlərdə gəlir və paket 

baş ına təxminən 5,00 dollara baş a gəlir. Raket mühərrikləri mağızalarda terrorçulara satılan ən faydalı əş yadır, çünki 

onlar olduğu kimi istifadə edilə bilər və ya partlayıcı tozları üçün cannibalizasiya edilə bilər. 


2.04 tüfəng/ov tüfəngi TOZU 


Tüfəng tozu və ov tüfəngi tozu praktiki baxımdan həqiqətən eynidir. Onların hər ikisi nitroselüloz əsaslı propellantlardır. Bütün 
gələcək istinadlarda onlara barıt kimi istinad ediləcək. Barıt pambığı konsentratlaş dırılmış azot və sulfat turş usunun təsiri ilə 
hazırlanır. Bu material daha sonra həlledicilər tərəfindən həll edilir və sonra istədiyiniz taxıl ölçüsündə düzəldilir. Barıtla 

iş ləyərkən taxıl ölçüsü qara toz qədər vacib deyil, Həm böyük, həm də kiçik dənəli barıt, qapalı olmayan zaman qara tozla 
müqayisədə kifayət qədər yavaş yanır, lakin qapalı olduqda, barıt həm daha isti, həm də daha çox qazlı geniş lənmə ilə yanır 
və daha çox təzyiq yaradır. Buna görə də, digər yanacaqlar üçün tez-tez lazım olan üyüdmə prosesi barıt üçün lazım deyil. 
Barıtın bir funtu təxminən 9,00 dollara baş a gəlir. Hər hansı bir axmaq onu ala bilər, çünki ABŞ-da tüfəng və ya ov tüfənginə heç 
bir məhdudiyyət yoxdur 


2.05 FLAŞ TOZU 


Flaş tozu toz halında olan sirkonium metal və müxtəlif oksidləş diricilərin qarış ığdır. İstilik və ya qığlcımlara qarş ı son dərəcə 
həssasdır və qara tozdan daha ehtiyatla müalicə edilməlidir, onunla heç vaxt qarış dırılmamalıdır. İstifadədən əvvəl qarış dırılmalı 
və çalxalanmalı olan kiçik qablarda satılır. Çox incə tozdur və üç sürətdə mövcuddur: sürətli, orta və yavaş . Sürətli flaş toz 
partlayıcı və ya detonatorlarda istifadə üçün ən yaxş ısıdır. Həbsdən və ya qablaş dırmadan asılı olmayaraq, isti ağ“flaş ”la çox 
sürətlə yanır, ona görə də adı belədir. Olduqca bahadır, təxminən 11.00 dollara baş a gəlir. Sehrli mağızalarda və teatr ləvazimatları 
mağazalarında satılır. 


2.06 AMMONİ UM Nİ TRAT 


Ammonium nitrat yüksək partlayıcı materialdır və tez-tez kommersiya “təhlükəsizlik partlayıcısı” kimi istifadə olunur. Çox dayanıqlıdır 
və kibritlə alış maq çətindir. Yalnız kibritin parlaq, qırmızı-isti hissəsi ona toxunduqda yanacaq. Onu partlatmaq da çətindir 
(partlama hadisəsi daha sonra izah ediləcək) onun yüksək partlayıcı olmasına səbəb olur 
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həssaslığnı artırmaq üçün az miqdarda nitro-qliserinlə qarış dırılır. Ammonium nitrat əksər apteklərdə mövcud olan “Soyuq 
Paketlər” və ya “Ani Soyuqdəymər”lərdə istifadə olunur. “Soyuq Paketlər” ammonium nitrat olan ikinci bir plastik torba 

ilə əhatə olunmuş bir çanta sudan ibarətdir. Ammonium nitratı əldə etmək üçün sadəcə kənar çantanın üst hissəsini 
kəsin, plastik torba su çıxarın və ammonium nitratı yaxş ı möhürlənmiş , hermetik konteynerdə saxlayın, 

çünki o, kifayət qədər hidroskopikdir, yəni sudan suyu udmağğ meyllidir. hava. O, həmçinin bir çox gübrələrin əsas tərkib 
hissəsidir. 


2.1 Kİ MYƏVƏLƏRİ N ALINMASI 


Birinci bölmə kimyəvi maddələrin qanuni yolla əldə edilməsindən bəhs edir. Bu bölmə onların “satın alınmasından” 

bəhs edir. Kimyəvi maddələri oğırlamaq üçün ən yaxş ı yer kollecdir. Bir çox dövlət məktəblərində kimyəvi 

maddələrin hamısı laboratoriyalardakı rəflərdə, daha çox isə kimyəvi anbarlarında var. Axş am laboratoriya 

binalarına girmək üçün ən yaxş ı vaxtdır, çünki binalarda ən az insan var və laboratoriyaların əksəriyyəti hələ də 

kilidi açılacaq. Biri sadəcə kitab çantası götürür, köynək və cins ş alvar geyinir və kollec birinci kurs tələbəsinə 
bənzəməyə çalış ır. Əgər kimsə belə bir adamın nə iş lə məş ğıl olduğunu soruş sa, oğu sadəcə olaraq polimer kimyası 
laboratoriyasını və ya yerləş diyindən baş qa kimya ilə əlaqəli baş qa bir ş öbə axtardığnı söyləyə bilər. Adətən müxtəlif 
laboratoriyaların və laboratoriyaların harada olduğınu tapmaq olar. bir binada universitetə zəng edərək ş öbələr var. 
Əlbətdə ki, laboratoriyaya saatlardan sonra daxil olmaq üçün baş qa üsullar var, məsələn, arxa çıxış kimi 

istifadə olunmamış qapının kilidinə bir karton parçası yerləş dirmək. Bundan sonra, yalnız bir saat sonra geri qayıtmaq 
lazımdır. Həmçinin, bunu etməzdən əvvəl terrorçular təhlükəsizlik sistemlərini yoxlayırlar. Əgər kimsə laboratoriyaya 
girib, hətta orada kimsə olsa belə, arxa çıxış dan çıxıb, qapı bağanmazdan əvvəl kartonu kilidə keçirsə, laboratoriyadakı 
adam heç vaxt nə baş verdiyini bilməyəcək. Eyni zamanda, oğırluq etməyi planlaş dıran binanı faktiki oğırluqdan bir 
neçə gün əvvəl soymağ planlaş dırdığnı müş ahidə etmək yaxş ı bir fikirdir. Bu məqsədəuyğındur, çünki oğu olmaq 
istəyən ş əxs kampusun təhlükəsizliyinin binalar arasında nə vaxt və nə vaxt patrul aparacağnı bilməlidir. Əlbəttə ki, 

bu üsulların heç biri uğırlu deyilsə, həmiş ə 2.11-ci bölmə var, lakin bir qayda olaraq, kollec ş əhərciyinin təhlükəsizliyi 
olduqca zəifdir və heç kim binadakı baş qa bir ş əxsin yanlış bir ş ey etdiyindən ş übhələnmir, hətta onlar qəribə 
vəziyyətdə olsalar da. saat. 


2.11 Qİ Lİ FLƏRİ N SEÇİ LMƏSİ ÜÇÜN TEXNİ KASI 


Laboratoriyaya girmək üçün qıfıl seçmək lazım gələrsə, dünyanın ən təsirli kilidi dinamit, sonra isə balyozdur. Təəssüf 

ki, bu üsullarla səs-küy və həddindən artıq struktur zədələnməsi ilə bağı problemlər var. Növbəti ən yaxş ı ş ey, lakin, ordu 
məsələ lockpicks bir sıra. Təəssüf ki, bunları əldə etmək çətindir. Laboratoriyanın qapısı kilidlidirsə, lakin sürgü bağanmayıbsa, 
baş qa imkanlar da var. Burada qayda belədir: kilidi görə bilsəniz, qapını aça bilərsiniz. Mandalı divardakı deş ikdən azad 
etməyə kömək edən bir neçə cihaz var. Diş alətləri, sərt məftil (20 kalibr), qutulardan xüsusi əyilmiş alüminium, nazik cib 
bıçaqları və kredit kartları ticarət alətləridir. Bütün bu alətlərin və cihazların istifadə üsulu oxş ardır: kilidi çəkin, itələyin 

və ya baş qa ş əkildə divardakı deş ikdən çıxarın və qapını dartın. İ stifadə etdiyiniz aləti mandalın arxasına sürüş dürmək 
və mandalı divardan çıxarmaq bunu edir. Alüminium qutu düzəltmək üçün terrorçular alüminium qutudan istifadə 

edə və qabın üstünü və altını diqqətlə kəsə bilərlər. Kavanozun cırıq uclarını kəsin. Sonra, açıq uclu silindrini kəsin ki, tək 
uzun düzbucaqlıya düzəldilə bilsin. Sonra bu, düym enində zolaqlara kəsilməlidir. Zolaqları 74 düymlük addımlarla qatlayın 
(1). Birində dördqat qalınlığnda 14 düym geniş likdə alüminium zolağ olacaq. Bu, L ş əklində, 1 ş əklində və ya U 

ş əklində qatlanmalıdır. Bu qatlama ilə edilir. 


Parçalar belə görünəcək: 


(1) 


İ 11 düym l 


Dörd qat qalınlığnda bir alüminium parçası etmək üçün xətlər boyunca qatlayın. L, ) və ya U formalı cihaz hazırlamaq üçün bu, qatlanmalıdır 
ki, bu belə görünür: 
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/l 
lə zi 
L formalı 
b 
İL. 
LI 
2 
h..İ 
I 11formalı 
İ 
Huu-—— 
.u— 
2:.———) 
İ 
İ 
ITU formalı 
İ 
İ 
İ 
M — 
ML ——— vl 


Bu cihazların hamısı qapının kilidini bağamaq və kilidi onun dəliyindən çıxarmaq üçün istifadə edilməlidir. İ çindəki qıvrımlar 


lockpicks qapı və divar arasında olacaq və belə ki, düzgün hazırlanmış əgər cihaz açılmayacaq. 


2.2 FAYDALI MƏŞİT Kİ MYASALLARININ Sİ YAHISI VƏ ONLARIN MÜMKÜNLÜĞÜ 


Hər kəs materialları əldə etmək üçün hardvvare mağazalarından, supermarketlərdən və apteklərdən çoxlu kimyəvi maddələr əldə edə bilər 
partlayıcı maddələr və ya digər təhlükəli birləş mələr hazırlamaq. Terrorçu olmaq üçün sadəcə bir stansiya lazımdır 


vaqon və burada adı çəkilən bir çox kimyəvi maddə əldə etmək üçün bir az pul. 


Kimyəvi İstifadə olunub Burada mövcuddur 
bi 

spirt, etil spirtli içkilər həlledicilər (hər ikisi içki mağazaları 

üçün min. 9596) avadanlıq mağazaları 
ammonyak 4 Ev təsərrüfatını TƏMİZ EDİN supermarketlər, 

ammonyak 7- Onbir 
ammonium ani soyuq apteklər, 
nitrat paketlər, gübrə partiyası ləvazimatları tibbi təchizat mağızaları 
oksidləş miş azot təzyiq mağazaları 


içkilər və qaymaq 


maqnezium firestarters düş ərgə artıq mağazalar, 
mağzaları 

lesitin vitamin? apteklər, dərman 
mağazalar 

mineral yağbiş irmə, laksatif aptek supermarket, 


civə 6) civə termometrləri supermarketlər, 


Machine Translated by Google 


avadanlıq mağazaları 


sulfat turş usu 
batareyaları 


yüksüz maş ın 


qliserin ? 
anbarları 

kükürd bağçılıq 
avadanlıq mağızaları? 

kömür 

natrium nitrat gübrə 

sellüloza 

(pambıq) 


stronsium nitrat yol məş əlləri 
avtomobil mağızaları 


mazut (kerosin) 


qablaş dırılmış qaz propan sobaları 


düş ərgə mağızaları 


kalium permanganat suyun təmizlənməsi 


heksamin və ya 
metenamin 


azot turş usu 4 


yod və ilk yardım 


natrium perklorat Solidox qranulları 


məş əlləri kəsmək üçün 


avtomobil mağızaları 


apteklər, dərman 


bağçılıq mağazası, 


kömür ızgaraları, bağçılıq 


bağçılıq mağazası 


ilk yardım 


artıq mağızalar, 


kerosin sobaları 


artıq mağızalar, 


təmizləyici bitkilər 


heksamin sobaları 


(kempinq) çap 


lövhələrinin təmizlənməsi 


apteklər 


avadanlıq mağızaları 


qeydlər: ” etil spirti kimi istifadə edildikdə metil spirti ilə qarış dırılır 


supermarketlər 


bağçılıq mağazaları 


apteklər, 
tibbi təchizat mağazaları 


artıq mağızalar, 
düş ərgə mağızaları 


artıq mağızalar 
(düş ərgə mağızaları?) 
çap sexləri 
fotoqrafiya mağızaları? 


həlledici. Metil spirti çox zəhərlidir. Həlledici spirt istehsalında istifadə edildiyi təqdirdə ən azı 9596 etil spirti olmalıdır 


civə fulminasiya edir. Metil spirti civə fulminatının əmələ gəlməsinin qarş ısını ala bilər. 


" Ammonyak mağazalardan alındıqda müxtəlif formalarda olur. Şam və buludlu ammonyaklar 


alınmamalıdır, ammonium trioksid kristallarını hazırlamaq üçün yalnız ş əffaf ammonyak istifadə edilməlidir. 


€) Merkuri termometrləri təəssüf ki, nadir hala gəlir. Onlar 


əksər mağazalarda tapmaq çətin ola bilər. Civə elektronikada mövcud olan civə açarlarında da istifadə olunur 


mağazalar. Merkuri təhlükəli maddədir və istifadə olunana qədər termometrdə və ya civə açarında saxlanmalıdır. O 


civə buxarlarını yayır, bu da tənəffüs edildikdə beyin zədələnməsinə səbəb olur. Bu səbəblə tökməmək yaxş ı bir fikirdir 


civə və həmiş ə açıq havada istifadə etmək. Həmçinin, onu açıq kəsikdə almayın, rezin əlcəklər bunun qarş ısını almağı kömək edəcək. 


A Azot turş usunu bu gün tapmaq çox çətindir. Adətən belədir 


bomba istehsalçıları tərəfindən oğırlanmış və ya sonrakı hissədə təsvir edilən proseslə hazırlanmış dır. Hazırlanması üçün arzu olunan konsentrasiya 


partlayıcı maddələr təxminən 7006. 


8: Apteklərdə satılan yod adətən təmiz kristal deyil 


ammonium trioksid kristallarının istehsalı üçün arzu olunan forma. Təmiz formanı əldə etmək üçün adətən onu əldə etmək lazımdır 


həkim resepti ilə, lakin bu, bahalı ola bilər. Bir daha deyirəm ki, oğırluq terrorçuların törətdiyi vasitələrdir. 


2.3 Kİ MYƏ MƏHSULLARININ HAZIRLANMASI 


2.31 azot turş usu 
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Bunu partlayıcı maddələr üçün bütün turş ulardan ən vacib hala gətirməyin bir neçə yolu var. Onun edilə biləcəyi bir üsul təqdim ediləcək. Bir 


daha xatırladaq ki, bu üsullar KEÇİ Rİ LMƏLİ Dİ RII 


Materiallar: Avadanlıq 

natrium nitrat tənzimlənən istilik mənbəyi 
və ya 

kalium nitrat cavab yermək 

distillə edilmiş su buz hamamı 

konsentratlı sulfat qarış dırıcı çubuq 

turş usu 


tıxaclı toplama kolbası 


1) Retorta 32 mililitr konsentratlaş dırılmış sulfat turş usu tökün. 

2) Diqqətlə 58 qram natrium nitrat və ya 68 qram kalium nitrat çəkin. və yavaş -yavaş turş uya əlavə edin. Hamısı həll edilmirsə, həll 
olunana qədər bir ş üş ə çubuq ilə diqqətlə qarış dırın. 

3) Retortun açıq ucunu toplayıcı kolbaya qoyun və yığın kolbanı buz banyosuna qoyun. 

4) Retortu aş ağ istilikdən istifadə edərək qızdırmağa baş layın. Retortun sonundan maye çıxmağı baş layana qədər qızdırmağı davam 
edin. Yaranan maye azot turş usudur. Retortun altındakı çöküntü demək olar ki, quruyana qədər və ya daha azot turş usu əmələ 
gələnə qədər qızdırın. Dİ QQƏT: Əgər turş u çox güclü ş əkildə yönəldilirsə, azot turş usu əmələ gələn kimi parçalanacaq. Bu, 
partlaya biləcək çox tez alış an və zəhərli qazların istehsalı ilə nəticələnə bilər. Yaxş ı olar ki, yuxarıdakı aparatı quraş dırıb ondan 


uzaqlaş asınız. 


Kalium nitrat mağazada satın alınan qara tozdan da əldə edilə bilər, sadəcə qara tozu qaynar suda həll etmək və kükürd və kömürü süzməklə. 68 q kalium nitrat 
əldə etmək üçün təxminən 90 q qara tozu təxminən bir litr qaynar suda həll etmək lazımdır. Həll edilmiş məhlulu süzgəc kağzı vasitəsilə bir huni içərisindən 


tökülən maye ş əffaf olana qədər bankaya süzün. Qara tozda olan kömür və kükürd suda həll olunmur və buna görə də suyun məhlulunun buxarlanmasına 


icazə verildikdə, bankada kalium nitrat qalacaq. 


2.32 SÜLFÜR Turş usu 
Kükürd turş usunu laboratoriyadan və ya sənaye zavodundan kənarda hazırlamaq çox çətindir. Bununla belə, o, 
doldurulmamış avtomobil akkumulyatorunda asanlıqla mövcuddur. Kükürd turş usu hazırlamaq istəyən ş əxs sadəcə olaraq 
avtomobilin akkumulyatorunun üst hissəsini çıxarıb turş unu ş üş ə qaba tökərdi. Ehtimal ki, turş uda akkumulyatordan 
qurğış un parçaları olacaq ki, onları qaynatmaq və ya filtrasiya yolu ilə çıxarmaq lazımdır. Kükürd turş usunun 
konsentrasiyası onu qaynadmaqla da artırıla bilər, çox təmiz sulfat turş usu təmiz motor yağndan bir qədər tez tökülür. 


2.33 AMMONİ UM Nİ TRAT 


Ammonium nitrat çox güclü, lakin həssas olmayan yüksək dərəcəli partlayıcıdır. Buz banyosunda böyük bir kolbaya azot turş usu 
tökmək onu çox asanlaş dira bilər. Sonra, sadəcə məiş ət ammiakını kolbaya töküb qaçmaqla ammonium nitrat yaranacaq. Materiallar 
reaksiya verməyi dayandırdıqdan sonra, bütün su və neytrallaş dırılmamış ammonyak və ya turş u buxarlanana qədər məhlulu 

isti yerdə buraxmaq kifayətdir. Ammonium nitrat olan incə bir toz əmələ gələcəkdi. Havadan su götürməyə meylli olduğına görə, 

hava keçirməyən qabda saxlanmalıdır. Yuxarıdakı prosesdə əmələ gələn kristallar qalan suyu çıxarmaq üçün ÇOX yumş aq 


qızdırılmalıdır. 


3.0 PARTLAYAN RESEPTLER 


Bir daha qeyd edirəm ki, bu materialı oxuyan ş əxslər BURADA TƏSVİ R EDİ LƏN PARTLAYAN MADDƏLƏRDƏN HEÇ VAXT İ STEHSAL ETMƏYƏ 
ÇALIŞMALIDIR. QANUNSUZDUR VƏ ÇOX TƏHLÜKƏLİ Dİ R 
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BUNU EDƏCƏK. HƏYAT VƏ/VƏ YA ƏZVƏLƏRİN İTKİSİ PARTİ Çİ MATERİ ALLARIN ISTEHSAL EDİ LMƏSİ NƏTİ CƏSİ NDƏ ASANLIQLA BÜTÜN Bİ LƏ Bİ LƏR. 


Bu reseptlər nəzəri cəhətdən düzgündür, yəni fərd təsvir olunan materialları təsəvvür edə bilər. Buradakı üsullar adətən kiçildilmiş 
sənaye prosedurlarıdır. 


3.01 PATLADICI NƏZƏRİ YYƏ 


Partlayıcı maddə istilik və ya zərbə ilə alovlandıqda sürətli parçalanmaya və ya oksidləş məyə məruz qalan hər hansı bir materialdır. Bu proses, 
materialda istilik və iş ıq ş əklində saxlanılan eneriini və ya orifinal material parçasından daha böyük bir həcm tutan qaz birləş mələrinə 
parçalanaraq sərbəst buraxır. Bu geniş lənmə çox sürətli olduğından, geniş lənən qazlar böyük həcmdə havanı sıxış dırır. Bu geniş lənmə səs 
sürətindən daha böyük sürətlə baş verir və buna görə də səs bumu baş verir. Bu, partlayış ın arxasındakı mexanikanı izah edir. Partlayıcılar bir 
neçə formada olur: partlayan yüksək dərəcəli partlayıcılar, yanan aş ağ dərəcəli partlayıcılar və hər ikisini yarada bilən primerlər. 


Yüksək dərəcəli partlayıcılar partlayır. Partlama yalnız yüksək dərəcəli partlayıcıda baş verir. Partlayış lar adətən yüksək partlayıcı material 
blokundan keçən ş ok dalğası ilə baş verir. Zərbə dalğası maddənin atomları arasındakı molekulyar bağarı təxminən həmin materialdan keçən səs 
sürətinə bərabər bir sürətlə parçalayır. Yüksək partlayıcı maddədə yanacaq və oksidləş dirici kimyəvi cəhətdən bağanır və ş ok dalğası bu bağarı 
parçalayır və əsasən qazlar yaratmaq üçün iki materialı yenidən birləş dirir. TNT, ammonium nitrat və RDX yüksək dərəcəli partlayıcılara 

misaldır. 


Aş ağ dərəcəli partlayıcılar partlamır, yandırırlar və ya oksidləş məyə məruz qalırlar. qızdırıldıqda yanacaq(lar) və oksidləş dirici(lər) 

birləş ərək istilik, iş ıq və qaz halında məhsullar əmələ gətirir. Bəzi aş ağ sifariş li materiallar, qara toz kimi açıq yerdə olduğı kimi təzyiq altında 
təxminən eyni sürətlə yanır. Digərləri, məsələn, düzgün olaraq nitroselüloz adlanan barıt, odlu silahın lüləsi kimi məhdud bir məkanda 

olduqda daha sürətli və daha isti yandırır, onlar adətən təzyiqsiz ş əraitdə alovlandıqda qara tozdan daha yavaş yanar. Qara toz, nitroselüloz və 
flaş toz aş ağ dərəcəli partlayıcı maddələrin yaxş ı nümunələridir. 


Astarlar partlayıcı sahənin xüsusiyyətləridir. Onlardan bəziləri, məsələn, civə fulminatı, aş ağ və ya yüksək dərəcəli partlayıcı kimi fəaliyyət 
göstərəcək. Onlar adətən yüksək və ya aş ağ partlayıcılara nisbətən sürtünməyə, istiliyə və ya zərbəyə daha həssasdırlar. Əksər primerlər yüksək 
dərəcəli partlayıcı kimi fəaliyyət göstərir, lakin onlar daha həssasdırlar. Digərləri isə sadəcə yanır, lakin məhdudlaş dıqları zaman böyük sürətlə 
və qazların böyük geniş lənməsi və ş ok dalğası ilə yanırlar. Astarlar adətən artilleriya mərmisində olduğu kimi yüksək dərəcəli partlayıcıya 

baş lamaq və ya parçalanmasına səbəb olmaq üçün az miqdarda istifadə olunur. Lakin, onlar da tez-tez aş ağ dərəcəli partlayıcı alovlandırmaq 
üçün istifadə olunur, güllədəki barıt onun primerinin partlaması nəticəsində alovlanır. 


3.1 Zərbəli partlayıcı maddələr 


Zərbəli partlayıcı maddələr tez-tez primer kimi istifadə olunur. Burada müzakirə edilənlərdən yalnız civə fulminatı və nitroqliserin əsl 
partlayıcıdır, Ammonium trioksid kristalları zərbə zamanı parçalanır, lakin az istilik və iş ıq buraxmır. Zərbəli partlayıcı maddələrə 
həmiş ə böyük ehtiyatla yanaş ılır və hətta ən axmaq anarxist onları heç vaxt yüksək və ya alçaq partlayıcıların yanında 


saxlamır. 


3.11 AMMONİ UM TRİ ODİ D KRİ STALLARI 


Ammonium trioksid kristalları ən təmiz ammonyak (ammonium hidroksid) və yoddan hazırlanırsa, ən kiçik miqdarda istilik, sürtünmə 
və ya zərbə altında parçalanan pis qoxulu bənövş əyi rəngli kristallardır. Belə kristalların üzərinə milçək düş əndə və ya qarış qa 
onların üstündən keçəndə partladığ deyilir. 

Lakin məiş ət ammiakında sabun və aş ındırıci maddələr kimi kifayət qədər çirklər var ki, kristallar atılanda, əziləndə və ya qızdırıldıqda 
partlayacaq. Partlayış zamanı yüksək səs eş idilir və partlayış yerinin ətrafında bənövş əyi yod qazı buludu görünür. Kristalın 
partladıldığ bədbəxt səth nə olursa olsun, adətən xarab olur, çünki kristaldakı yodun bir hissəsi bərk formada ətrafa atılır və yod 

aş ındırıcidir. Təmas etdiyi hər ş eydə pis, çirkin, qalıcı qəhvəyi-bənövş əyi ləkələr qoyur. 


Yod qazı da pis xəbərdir, çünki ağriyərlərə zərər verə bilər və yerə çökür və oradakı əş yaları ləkələyir. Yoda toxunmaq, dərhal və 
güclü ş əkildə yuyulmadıqda dəridə təxminən bir həftə davam edən qəhvəyi ləkələr buraxır. Belə bir birləş mənin ciddi bir terrorçu 
üçün çox az faydası olsa da, vandal onlardan əmlaka zərər vermək üçün istifadə edə bilər. Yaxud, bir terrorçu diqqəti yayındırmaq 
üçün onlardan bir neçəsini kütlənin içinə ata bilər, bir neçə nəfəri yaralaya bilər, lakin demək olar ki, hər kəsi qorxuya sala 

bilər, çünki atılan zaman görünməyən kiçik kristal kifayət qədər güclü partlayış yaradır. Ammonium trioksid kristalları aş ağdakı 

ş əkildə istehsal edilə bilər: 
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3.12 


Materiallar 


Avadanlıq 


yod kristalları huni və filtr kağzı 


kağz dəsmal 
ş əffaf ammonyak 


(ammonium hidroksid, intihar üçün iki atılan ş üş ə qab) 


1) Şüş ə qablardan birinə təxminən iki çay qaş ığ yod qoyun. Kavanozların hər ikisi atılmalıdır, çünki onlar bir daha təmiz olmayacaqlar. 


2) Yodu tamamilə örtmək üçün kifayət qədər ammonyak əlavə edin. 

3) Quni digər bankaya qoyun və filtr kağzını huniyə qoyun. 
Filtr kağzının huniyə qoyulması texnikası hər bir əsas kimya laboratoriyası dərsində öyrədilir: dairəvi 
kağzı yarıya qatlayın ki, yarımdairə əmələ gəlsin. Sonra, bir əyri tərəfi olan üçbucaq yaratmaq üçün 
yenidən yarıya qatlayın. Konus yaratmaq üçün bir qalınlıqdakı kağzı çəkin və konusu huniyə qoyun. 


4) Yodun ammonyakda bir müddət islanmasına icazə verdikdən sonra məhlulu filtr kağzı vasitəsilə hunidəki kağza tökün. 


5) Məhlul süzülərkən, qalan kristalları yumaq üçün birinci bankaya daha çox ammonyak qoyun. 
boş aldılan kimi huniyə daxil edin. 

6) Qəhvəyi filtr kağzına toxunmadan bütün bənövş əyi kristalları toplayın və kağzın üzərinə qoyun. 
dəsmalları təxminən bir saat qurudun. Onların hər hansı iş ıqlara və ya digər istilik mənbələrinə çox yaxın olmadığndan 
əmin olun, çünki onlar yaxş ı partlaya bilər. Onlar hələ nəm ikən, yaş materialı təxminən səkkiz hissəyə bölün. 


7) Quruduqdan sonra kristalları yumş aq bir ş əkildə bir kvadrat düymlük yapış an lentin üzərinə qoyun. 
Bənzər bir parça ilə örtün və kristalın özünü sıxmamağı çalış araq, yapış qan lentini kristalın ətrafına 
yumş aq bir ş əkildə basın. Nəhayət, bir qayçı ilə artıq yapış an lentin çoxunu kəsin və kristalları sərin, 
quru, təhlükəsiz yerdə saxlayın. Onların saxlama müddəti təxminən bir həftədir və onlar tullana 
bilən fərdi qablarda saxlanmalıdırlar, çünki onlar yavaş -yavaş parç alanmağa meyllidirlər, bu proses 
yod buxarlarını buraxır və bu, onların üzərində qalan hər ş eyi ləkələyir. Raf ömrünü uzatmağn 
mümkün yollarından biri onları hava keçirməyən qablarda saxlamaqdır. Onları istifadə etmək üçün 
onları istənilən səthə atın və ya basılacaqları və ya əziləcəkləri yerə qoyun. 


CİVƏ FULMINATE 


Merkuri fulminatı bəlkə də məlum olan ən qədim baş lanğc birləş mələrdən biridir. O, ya istilik və ya zərbə ilə 
partlaya bilər ki, bu da onu terrorçu üçün sonsuz dəyərə malik edir. Hətta fulminatın bir kristalının düş məsi 
onun partlamasına səbəb olur. Bu materialı hazırlayan ş əxs, ehtimal ki, aş ağdakı prosedurdan istifadə edəcək: 


MATERİ ALLAR Avadanlıq 

civə (5 q) ş üş ə qarış dırma çubuğı 
konsentratlaş dırılmış azot turş usu 100 ml stəkanda (2) 

(35 ml) 

tənzimlənən istilik 

etil spirti (30 ml) mənbə 


distillə edilmiş su 


mavi lakmus kağzı 


huni və filtr kağzı 


1) Bir ş üş ədə 5 q civəni 35 ml konsentratlaş dırılmış azot turş usu ilə ş üş ə çubuqla qarış dırın. 
2) Civə həll olunana qədər qarış ığ yavaş -yavaş qızdırın, bu zaman məhlul yaş ıllaş ır və qaynar. 


3) İkinci stəkana 30 ml etil spirti qoyun və yavaş -yavaş birinci stəkanın bütün məzmununu ona əlavə edin. Qırmızı və/və ya qəhvəyi buxarlar 


görünməlidir. Bu tüstülər zəhərli və yanıcıdır. 


Machine Translated by Google 


4) Otuz-qırx dəqiqədən sonra buxarlar ağrəngə çevrilməlidir, bu reaksiyanın baş a çatmaq üzrə olduğunu göstərir. 
On dəqiqədən sonra məhlula 30 ml distillə edilmiş su əlavə edin. 
5) Maye məhluldan civə fulminatının kristallarını diqqətlə süzün. Məhlulu a 
təhlükəsiz yer, çünki o, aş ındırıcı və zəhərlidir. 
6) Kristalları mümkün qədər çox turş u çıxarmaq üçün distillə edilmiş suda bir neçə dəfə yuyun. Test edin 
kristallar neytral olana qədər lakmus kağzı ilə. Bu, lakmus kağzı yaş kristallara toxunduqda mavi qaldıqda olacaq. 7) Kristalların qurumasına 
İcazə verin və onları hər hansı 


partlayıcı və ya tez alış an materialdan uzaqda təhlükəsiz yerdə saxlayın. 


Mövcud civəni ölçmək mümkün olmadıqda, bu prosedur həcmlə də həyata keçirilə bilər. Sadəcə olaraq hər 1 həcm civə üçün 10 həcm azot turş usu və 


10 həcm etanol istifadə edin. 


3.13 Nİ TROQLİ SERİN 


Nitro-qliserin ən həssas partlayıcılardan biridir, əgər ən həssas deyilsə. Bunu təhlükəsiz etmək mümkün olsa da, çətindir. Bir çox gənc anarxist 
əş yalar düzəltməyə çalış arkən öldürülüb və ya ciddi ş əkildə yaralanıb. Nobel fabrikləri bunu etdikdə, tez-tez baş verən fabrik partlayış ları bir 
çox insanın ölümünə səbəb oldu. Adətən, hazır olan kimi daha təhlükəsiz bir maddəyə, məsələn, dinamitə çevrilir. Nitrogliserin hazırlamağı 


çalış an bir axmaq aş ağdakı prosedurdan istifadə edər: 


MATERİ AL Avadanlıq 

distillə edilmiş su göz damcısı 

süfrə duzu 100 ml stəkanda 

natrium bikarbonat 200-300 ml stəkanlar (2) 
konsentratlı azot turş usu (13 ml) buz vannası qabı (plastik vedrə 


yaxş ı xidmət edir) 


konsentratlı sulfat turş usu (39 ml) qliserin santigrad termometr 
mavi lakmus kağzı 


1) 200-300 ml-lik ş üş ələrdən birinə 150 ml distillə edilmiş su qoyun. 
2) Digər 200-300 ml stəkana 150 ml distillə edilmiş su və təxminən bir qaş ıq natrium bikarbonat qoyun və natrium bikarbonat həll olunana qədər 


qarış dırın. Suya o qədər natrium bikarbonat qoymayın ki, bəziləri həll olunmamış qalsın. 


3) Buz vannası qabını yarıya qədər buzla dolduraraq və xörək duzu əlavə edərək buz vannası yaradın. Bu buzlanmaya səbəb olacaq 
ərimək, ümumi temperaturu aş ağ salmaq. 

4) 100 ml-lik stəkanı buz banyosuna qoyun və 13 ml konsentratlı azot turş usunu 100 ml-lik ş üş əyə tökün. 
stəkanı. Əmin olun ki, stəkanın buz vannasına tökülməsin və ona daha çox material əlavə edildikdə, buz vannasının içinə daş masın. Daha çox 
buz əlavə etmək üçün kifayət qədər böyük bir buz vannası qabına sahib olduğunuzdan əmin olun. Turş unun temperaturunu təxminən 20 
dərəcəyə və ya daha aş ağya endirin. 

5) Azot turş usu yuxarıda qeyd edildiyi kimi soyuq olduqda, yavaş -yavaş və ehtiyatla 39 ml konsentratlı sulfat turş usunu azot 
turş usuna əlavə edin. İki turş unu birlikdə qarış dırın və qarış ıq turş uları 10 dərəcəyə qədər soyudun. Bunu etmək üçün 
baş qa bir buz vannasına baş lamaq yaxş ı bir fikirdir. 

6) Damlacı ilə qliserini yavaş -yavaş qarış ıq turş uların içinə bir-bir damcılayın. tutun 
qarış ıq turş uların və qliserinin qovuş duğı qarış ığn yuxarı hissəsi boyunca termometr. TEMPERATURUN 30 DƏRƏCƏDƏN YÜKSƏK 
OLMASINA İ CAZƏ VERMƏYİ N: ƏGƏR TEMPERATUR BU TEMPERATURDAN ÜSTƏ QALXIRSA CƏHHƏN Kİ Mİ QAÇINII Gliserin dərhal nitratlanmağı 
baş layacaq və temperatur dərhal yüksəlməyə baş layacaq. Qarış ıq turş uların üstündə nazik bir qliserin təbəqəsi yaranana qədər qliserin 


əlavə edin. Kiçik miqdarda hər hansı bir partlayıcı hazırlamaq həmiş ə ən təhlükəsizdir. 


7) Qarış ıq turş uları və qliserini nitrasiyanın ilk on dəqiqəsində qarış dırın, 100 ml-lik stəkanda məhlulun temperaturunu 30 dərəcədən çox 
aş ağ saxlamaq üçün buz banyosuna buz və duz əlavə edin. Adətən, qarış ıq turş u məhlulunun üstündə nitro-qliserin əmələ gələcək və 


qatılaş dırılmış sulfat turş usu reaksiya nəticəsində yaranan suyu udacaq. 


Machine Translated by Google 


8) Reaksiya baş a çatdıqda və nitrogliserin 30 dərəcədən çox aş ağ olduqda, yavaş -yavaş və 
1-ci addımda nitroqliserin və qarış ıq turş unun məhlulunu stəkandakı distillə edilmiş suya diqqətlə tökün. 
Nitroqliserin stəkanın dibinə çökməlidir və yuxarıdakı su-turş u məhlulu 
tökülərək atılır. Nitro-qliserini pozmadan mümkün qədər turş u-su məhlulunu boş altın. 


9) Nitro-qliserini təmiz göz damcısı ilə diqqətlə çıxarın və 2-ci addımda stəkana qoyun. 
natrium bikarbonat məhlulu turş unun çox hissəsini aradan qaldıracaq, bu da nitrogliserini daha çox edəcək. 
sabitdir və heç bir səbəb olmadan partlama ehtimalı azdır, bunu edə bilər. Nitrogliserini lakmusla yoxlayın 
lakmus mavi qalana qədər kağz. Lazım gələrsə, bu addımı təkrarlayın və yeni natrium bikarbonat məhlullarından istifadə edin 
2-ci addımda. 
10)Nitroqliserin mümkün qədər turş usuz olduqda, onu təmiz bir qabda təhlükəsiz yerdə saxlayın. Ən yaxş ı 
nitroqliserinin saxlanacağ yer canlı hər ş eydən və ya hər hansı bir dəyərli ş eydən uzaqdır. Nitro-qliserin təhlükəsiz sərin 
yerdə saxlansa belə, heç bir səbəb olmadan partlaya bilər. 


3.14 PİKRATLAR 


Pikrik turş usu və ya trinitrofenolun istehsalı proseduru hələ verilməsə də, onun duzları 

ilk olaraq təsvir edilmiş dir, çünki onlar son dərəcə həssasdırlar və zərbə zamanı partlayırlar. Pikrik turş usunu metalla qarış dırmaqla 
natrium və ya kalium hidroksid kimi hidroksidlər və suyun buxarlanması nəticəsində metal pikratlar əmələ gələ bilər. 

Sadəcə olaraq pikrik turş usu əldə edin və ya onu istehsal edin və orta səviyyəli (tercihen) kalium hidroksid məhlulu ilə qarış dırın. 
diapazonun molyarlığ. (təxminən 6-9 M) Bu material, kalium pikrat, zərbəyə həssasdır və 


istənilən növ yüksək partlayıcı üçün təş əbbüskar. 


3.2 AŞAĞI TƏRƏFLİ PARLADICI MADDƏLƏR 


Mağazalarda satın alına bilən və partlayıcı qurğularda istifadə oluna bilən bir çox aş ağ dərəcəli partlayıcılar var. Bununla belə, belədir 
Ola bilsin ki, ağllı silah mağazası sahibi bu maddələri ş übhəli görünən bir ş əxsə satmasın. Belə bir 
fərd daha sonra özünün aş ağ dərəcəli partlayıcılarını hazırlamağı məcbur olacaq. 


3.21 QARA TOZ 


İlk dəfə çinlilər tərəfindən atəş fəş anlıqda istifadə üçün hazırlanmış , qara toz ilk dəfə 12-ci ildə silah və partlayıcı maddələrdə istifadə edilmiş dir. 
əsr. Hazırlanması çox sadədir, lakin çox güclü və ya təhlükəsiz deyil. Qara tozun yalnız təxminən 5006-i çevrilir 

yandırıldıqda isti qazlar, digər yarısı isə əsasən çox incə yanmış hissəciklərdir. Qara tozun bir əsas problemi var: 

statik elektriklə alovlana bilər. Bu çox pisdir və bu o deməkdir ki, material ağacdan və ya gildən hazırlanmalıdır 

alətlər. Hər halda, səhv yola düş müş ş əxs aş ağdakı prosedurla evdə qara toz istehsal edə bilər: 


MATERİ ALLAR Avadanlıq 
kalium nitrat (75 gil üyüdən qab 
q) və gil dəyirmanı 
və ya və ya 
natrium taxta salat qabı 
nitrat (75 q) və taxta qaş ıq 
kükürd (10 q) plastik torbalar (3) 
kömür (15 q) 300-500 ml stəkanda (1) 
distillə edilmiş su qəhvə qabı və ya istilik mənbəyi 


1) Az miqdarda kalium və ya natrium nitratını üyüdmə qabına qoyun və çox İncə toz halına gətirin. 
Bunu bütün kalium və ya natrium nitrata edin və üyüdülmüş tozu plastik torbalardan birində saxlayın. 
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2) Kükürd və kömür üçün eyni ş eyi edin, hər bir kimyəvi maddəni ayrı bir plastik torbada saxlayın. 
3) Bütün incə üyüdülmüş kalium və ya natrium nitratı stəkana qoyun və kifayət qədər qaynar su əlavə edin. 
hamısını nəmləndirmək üçün kimyəvi. 
4) Digər plastik torbaların içini yaş kalium və ya natrium nitrata əlavə edin və bir neçə dəqiqə yaxş ıca qarış dırın. 
dəqiqə. Daha görünən kükürd və ya kömür qalmayana qədər və ya qarış ıq universal olaraq qara olana qədər bunu edin. 
5) İsti günəş li bir gündə, stəkanı açıq günəş iş ığna qoyun. Günəş iş ığ həqiqətən qara qurutmağn ən yaxş ı yoludur 
toz, çünki o, heç vaxt çox isti deyil, lakin suyu buxarlamaq üçün kifayət qədər istidir. 
6) Qara tozu stəkandan çıxarın və təhlükəsiz qabda saxlayın. 
Plastik həqiqətən ən təhlükəsiz qabdır, ondan sonra kağz gəlir. Qara tozu heç vaxt plastik torbada saxlamayın, çünki plastikdir 
çantalar statik elektrik istehsal etməyə meyllidir. 


3.22 NITROSELLÜLOZA 


Nitroselüloz adətən "barıt" və ya "barıt" adlanır. Qara tozdan daha stabildir və a 
daha böyük həcmdə isti qaz. O, həmçinin qapalı məkanda olduqda qara tozdan daha sürətli yanar. Nəhayət, 
nitroselüloz hazırlamaq olduqca asandır, aş ağdakı prosedurla təsvir edilmiş dir: 


MATERİ ALLAR Avadanlıq 
pambıq (selüloz) iki (2) 200-300 ml ş üş ə 
cəmlənmiş dir huni və filtr kağzı 


azot turş usu 


mavi lakmus kağzı 
cəmlənmiş dir 


sulfat turş usu 
distillə edilmiş su 


1) stəkana 10 cc konsentratlı sulfat turş usu tökün. Bunun üzərinə 10 cc konsentratlaş dırılmış azot turş usu əlavə edin. 
2) Dərhal 0,5 qram pambıq əlavə edin və tam 3 dəqiqə islatmasına icazə verin. 
3) NitrocottmNX və”Tİ BRN€7e-i çıxarın 

Evi Nya-e NEbb 


onu yumaq üçün. 


4) Materialın qurumasına icazə verin və sonra yenidən yuyun. 
5) Pambıq lakmus kağzı ilə sınaqdan keçirildikdə neytral olduqdan sonra qurudulmağı və saxlanmağı hazırdır. 


3.23 YANacaq-Oksodizator Qarış ıqları 


Təxminən sonsuz sayda yanacaq-oksidləş dirici qarış ıqlar var ki, onları səhv yola salmış ş əxs öz iş ində istehsal edə bilər. 

öz ev. Bəziləri çox təsirli və təhlükəlidir, digərləri isə daha təhlükəsiz və daha az təsirlidir. İş ləyən yanacaq-oksidləş dirici qarış ıqların siyahısı 
təqdim ediləcək, lakin hər bir birləş mənin dəqiq ölçüləri maksimum dərəcədə mübahisəlidir. 

effektivlik. Hər bir yanacaq və oksidləş diricinin faizlərinin təxmini hesablamaları veriləcək: 


oksidləş dirici, çəki ilə 96 yanacaq, çəkiyə görə 96 sürət 3F qeyd 
kalium xlorat 6706 kükürd 3306 5 sürtünmə/ 
təsirə həssasdır 
olduqca qeyri-sabitdir 
kalium xlorat 5006 ş əkər 35906 kömür 5 kifayət qədər yavaş 
1596 yanma, 
qeyri-sabit 
kalium xlorat 5006 kükürd 25906 8 son dərəcə 


maqnezium və ya qeyri-sabitl 
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alüminium tozu 2596 


kalium xlorat 6796 maqnezium və ya 8 qeyri-sabit 
alüminium tozu 3306 
natrium nitrat 6596 maqnezium tozu 3096 ? 
gözlənilməz 
kükürd 596 qliserin yanma dərəcəsi 
kalium permanganat 6006 4006 4 əvvəl gecikmə 
alovlanmadan asılıdır 
XƏBƏRDARLIQ: QLİ SERİ N İLƏ KÖTÜALANIRII taxıl ölçüsünə görə 
kalium permanqanat 67906 kükürd 3300 5 qeyri-sabit 
kalium permangenat 6006 kükürd 2006 5 qeyri-sabit 
maqnezium və ya 
alüminium tozu 2006 
kalium permanganat 5096 ş əkər 5006 3 ? 
kalium nitrat 7596 kömür 15906 kükürd 7 bu 
1006 toz dəmir qara tozl 
kalium nitrat 6092 isti 1 çox yanır 
və ya 
maqnezium 4096 
kalium xlorat 7596 fosfor sesquisulfid 8 etmək üçün istifadə olunur 
2500 zərbə - hər yerdə 
matçlar 
ammonium perklorat 7006 alüminium tozu 3096 6 bərk yanacaq üçün 
" az miqdarda kosmik qəmi dəmir oksidi 
kalium perklorat 6706 (natrium perklorat) maqnezium və ya 10 flaş toz 
kalium perklorat 6006 (natrium alüminium tozu 3396 
perklorat) maqnezium və ya 8 alternativ 
alüminium tozu 2006 kükürd 2006 flaş toz 
barium nitrat 3096 alüminium tozu 3006 9 alternativ 
kalium perklorat 3006 barium peroksid 9006 flaş toz 
maqnezium tozu 596 alüminium 10 alternativ 
tozu 500 flaş toz 
kalium perklorat 5006 kükürd 25906 8 azca 
maqnezium və ya qeyri-sabit 
alüminium tozu 2596 
kalium xlorat 6706 qırmızı fosfor 2706 kükürd 306 7 çox 
kalsium karbonat 306 qeyri-sabitl 
təsirə həssasdır 
kalium permanganat 5096 ş əkər tozu 2596 alüminium və ya 7 qeyri-sabit, 
olarsa alovlanır 
maqnezium tozu 2506 islanırl 
kalium xlorat 7596 kömür tozu 1596 6 qeyri-sabit 


kükürd 1000 


QEYD: Kalium üçün natrium perkloratın əvəzedicilərindən istifadə edən qarış ıqlar 
perxlorat nəm uducu və daha az dayanıqlı olur. 


Sürət sayı nə qədər yüksək olarsa, alovlanmadan SONRA yanacaq-oksidləş dirici qarış ığ bir o qədər tez yanır. Həm də, bir qayda olaraq, daha incədir 


toz, daha sürətli yanma dərəcəsi. 


Asanlıqla göründüyü kimi, yanacaq-oksidləş dirici qarış ıqların geniş çeş idi var 
ki, evdə edilə bilər. Yanacaq və oksidləş dirici(lər)in miqdarını dəyiş dirərək, 
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Fərqli yanma nisbətləri əldə edilə bilər, ancaq bu da həssaslığ dəyiş dirə bilər 


qarış ıq. 
3.24 PERKLORATLAR 


Bir qayda olaraq, perklor turş usu ilə müalicə olunan hər hansı oksidləş ə bilən material aş ağ dərəcəli partlayıcıya çevriləcəkdir. Metallar, məsələn, 
kalium və ya natrium, flaş tipli tozlar üçün əla əsas olur. Perklorasiya edilə bilən bəzi materiallar pambıq, kağz və yonqardır. Kalium və ya natrium 
perklorat istehsal etmək üçün sadəcə olaraq həmin metalın hidroksidini, məsələn, natrium və ya kalium hidroksidini əldə edin. Perklorasiya 


ediləcək materialı çox az miqdarda turş u ilə yoxlamaq yaxş ı fikirdir, çünki bəzi materiallar turş u ilə təmasda olduqda partlayıcı reaksiya verir. 


Natrium və ya kalium hidroksid məhlulları idealdır. 


3.3 YÜKSƏK TƏRƏFLİ PARTLAYAN MADDƏRLƏR 


Yüksək dərəcəli partlayıcılar evdə çox çətinlik çəkmədən hazırlana bilər. Əsas problem yüksək partlayıcı istehsal etmək üçün azot turş usunun 
alınmasıdır. Güclü partlayıcıların əksəriyyəti partlayır, çünki onların molekulyar quruluş u müəyyən yanacaqdan və adətən üç və ya daha çox NO2 (azot 
dioksid) molekulundan ibarətdir. TNT və ya Tri-Nitro-Toluen belə bir materialın əla nümunəsidir. Zərbə dalğası TNT molekulundan keçdikdə, azot 
dioksid bağ pozulur və oksigen bir neçə mikrosaniyə ərzində yanacaqla birləş ir. Bu, azot əsaslı partlayıcıların böyük gücünü izah edir. Bu prosedurların 
HEÇVAXT EDİ LMƏYƏCƏĞİ Nİ xatırlayaraq, evdə yüksək dərəcəli partlayıcı maddələrin istehsalının bir neçə üsulu sadalanır. 


3.31 RDX 


RDX, həmçinin siklonit adlanır və ya C-1 tərkibi (plastikləş diricilərlə qarış dırıldıqda) bütün hərbi partlayıcı maddələrin ən qiymətlilərindən biridir. Bunun 
səbəbi odur ki, o, trotilin 15096-dən çox gücünə malikdir və onu partlatmaq daha asandır. O, tək istifadə edilməməlidir, çünki o, çox güclü olmayan bir 
zərbə ilə iş ə düş ə bilər. O, civə fulminatından və ya nitrogliserindən daha az həssasdır, lakin tək baş ına istifadə etmək üçün hələ də çox 

həssasdır. RDX aş ağda göstərilən təəccüblü sadə üsulla hazırlana bilər. Ammonium nitrat istisna olmaqla, bütün digər yüksək partlayıcı maddələrlə 


müqayisədə evdə hazırlamaq daha asandır. 


MATERİ ALLAR Avadanlıq 
heksamin və ya 500 ml stəkanda ş üş ə 
metenamin 


qarış dırma çubuğı yanacaq tabletləri (50 q) 


huni və filtr kağzı 
qatılaş dırılmış dır 


azot turş usu (550 ml) buz vannası qabı (plastik vedrə) 


distillə edilmiş 


su santigrad termometr 
masa duzu 


mavi lakmus kağzı 
buz 


ammonium nitrat 


1) Stakanı buz banyosuna qoyun (3.13-cü bölməyə, 3-4-cü addımlara baxın) və diqqətlə 


stəkana 550 ml qatılaş dırılmış azot turş usu tökün. 


2) Turş u 20 dərəcədən aş ağ soyuduqda, stəkana az miqdarda əzilmiş yanacaq tabletləri əlavə edin. Temperatur yüksələcək və onu 30 dərəcədən aş ağ 


saxlamaq lazımdır, əks halda dəhş ətli nəticələr ola bilər. Qarış ığ qarış dırın. 


Machine Translated by Google 


3) Daha çox buz əlavə edərək, temperaturu sıfır dərəcədən aş ağ salın 


köhnə buz banyosuna duz və ya yeni bir buz vannası yaradaraq. Və ya ammonium 
nitrat köhnə buz banyosuna əlavə edilə bilər, çünki o, soyuduqda soyuyur 

suya qoyun. Aş ağdakı temperaturu saxlayaraq qarış ığ qarış dırmağı davam edin 
ən azı iyirmi dəqiqə sıfır dərəcə santigrat 


4) Qarış ığ bir litr əzilmiş buzun içinə tökün. Qarış ığ silkələyin və qarış dırın, 


və əriməsinə icazə verin. Ərindikdən sonra kristalları süzün və aş ındırıcı mayeni atın. 


5) Kristalları yarım litr qaynar distillə edilmiş suya qoyun. Filtr 


kristalları yoxlayın və mavi lakmus kağzı ilə yoxlayın. Lakmus kağzı mavi qalana qədər 4 və 5-ci addımları təkrarlayın. 
Bu, kristalları daha sabit və təhlükəsiz edəcək. 


6) Kristalları istifadəyə hazır olana qədər nəm saxlayın. Onların tamamilə qurumasına icazə verin 


onlardan istifadə. RDX partlayıcı kimi tək istifadə etmək üçün kifayət qədər sabit deyil. 


7) C-1 tərkibi 88,306 RDX (çəki ilə) ilə 11,196 qarış dırmaqla hazırlana bilər. 


mineral yağvə 0,696 lesitin. Bu materialı bir plastik torbada birləş dirin. Bu həssaslığ azaltmaq üçün yaxş ı bir yoldur 
partlayıcı. 


8) HMXTNT və RDX qarış iğdır, nisbəti çəki ilə 50/50-dir. 


o qədər həssas deyil və demək olar ki, düz RDX qədər güclüdür 


9) 5-ci addımdan sonra RDX kristallarına ammonium nitrat əlavə etməklə, 


ammonium nitrat çox həssas olduğu üçün RDX-ni həssaslaş dırmaq və gücünü artırmaq mümkün ola bilər. 
güclü. Soduim və ya kalium nitrat da əlavə edilə bilər, kiçik bir miqdar RDX-i sabitləş dirmək üçün kifayətdir 


10) RDX sıxılmış vəziyyətdə 8550 metr/saniyə sürətlə partlayır. 


sıxlığ 1,55 q/kub sm. 


3.32 AMMONİUM NİTRAT 


Ammonium nitrat terrorçu tərəfindən 2.33-cü bölmədəki təhlükə metoduna əsasən hazırlana bilər və ya ola bilər. 
tikinti sahəsindən oğırlanmış dır, çünki adətən partlayış da istifadə olunur, çünki çox sabit və zərbəyə həssas deyil 
və istilik. Terrorçu həmçinin aptekdən və ya tibbi ləvazimat mağızasından bir neçə Instant Cold Packs ala bilər. The 
Terrorçu baxımından ammonium nitrat ilə əsas çatış mazlıq onu partlatmaq olardı. Daha doğusu A 

güclü astarlama yükü istifadə edilməlidir və adətən gücləndirici yüklə. Aş ağdakı diaqram izah edəcəkdir. 


İ1TNTİ ammonium nitrat l 


primer İboosterl Ill / 
L— 


Primer partlayır, TNT-ni partlayır, o partlayır və ammonium vasitəsilə böyük bir ş ok dalğssı göndərir. 
nitrat, onu partlatmaq. 


3.33 ANFOS 


Machine Translated by Google 


ANFO ammonium nitrate - Fuel Oil Solution sözünün qısaldılmasıdır. ANFO ammonium nitratla bağı yeganə əsas problemi həll edir: onun 
havadan su buxarını götürmək meyli. Bu, belə bir cəhd edilən zaman partlayıcının iş ə düş məməsi ilə nəticələnir. Bu, 9406 (çəki ilə) 
ammonium nitratı 696 mazut və ya kerosinlə qarış dırmaqla düzəldilir. Kerosin ammonium nitratı havadan nəm udmaqdan qoruyur. Bir 
ANFO da onu iş ə salmaq üçün böyük bir ş ok dalğası tələb edir. 


3.34 TNT 


TNT və ya Tri-Nitro-Toluen, bəlkə də məlum olan ən qədim ikinci yüksək partlayıcıdır. Dinamit, əlbəttə ki, birinci idi. 

Səhər tezdən cizgi filmləri ilə məş hurlaş dığ üçün bu, ş übhəsiz ki, ən məş hur yüksək partlayıcıdır. Bu, digər partlayıcıları müqayisə 

etmək üçün standartdır, çünki o, ən məş hurdur. Sənayedə TNT, məhsul hazırlamaq üçün istifadə olunan azot və sulfat turş ularını qorumaq 
üçün nəzərdə tutulmuş üç addımlı nitrasiya prosesi ilə hazırlanır. 

Terrorçu, ehtimal ki, daha az iqtisadi olan bir addımlı metodu seçər. Bir addımlı proses toluenin çox güclü (dumanlı) sulfat turş usu 

ilə iş lənməsi ilə həyata keçirilir. Sonra, sulfatlaş dırılmış toluol buz banyosunda çox güclü (dumanlı) nitrat turş usu ilə müalicə olunur. 
Məhlul soyuq su əlavə edilir və süzülür. 


3.35 KALİ UM XLORATİ 


Kalium xloratın özü evdə hazırlana bilməz, lakin laboratoriyalardan əldə edilə bilər. Kalium xlorat az miqdarda vazelin və ya digər neft feli 
ilə qarış dırılarsa və ondan ş ok dalğası keçərsə, material qara tozdan bir qədər çox güclə partlayacaq. Bununla belə, onu bu ş əkildə 
partlatmaq üçün məhdudlaş dırılmalıdır. Belə bir partlayıcının hazırlanması proseduru aş ağda təsvir edilmiş dir: 


MATERİ ALLAR Avadanlıq 
kalium xlorat (həcmi ilə 9 hissə) kilidli plastik torba 
neft feli (vazelin) (həcmi ilə gil üyüdən qab 

1 hissə) və ya 


taxta qab və taxta qaş ıq 


1) Kalium xloratı üyüdmə qabında ehtiyatla və yavaş -yavaş , kalium xloratı çox bərk olana qədər doğayın. 
İncə toz. Toz nə qədər incə olsa, bir o qədər tez (daha yaxş ı) partlayacaq. 
2) Tozu plastik torbaya qoyun. Neft felini plastik torbaya qoyun, çantanın kənarlarına mümkün qədər az yerləş dirin, yəni vazelini kalium xlorat 
tozunun üzərinə qoyun. 
3) Çantanı bağayın və kalium xloratın heç biri quru toz halına gələnə qədər materialları birləş dirin. 
əsas kürəyə yapış ın. Lazım gələrsə, çantaya bir az daha neft feli əlavə edin. 
4) Materialı 24 saat ərzində istifadə etməliyəm, əks halda qarış ıq təsirini əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq. 
partlayıcı. Lakin bu reaksiya zərərsizdir və heç bir istilik və ya təhlükəli məhsul buraxmır. 


3.36 Dİ NAMİT 


Dinamit adı yunanca "dinamis" sözündən gəlir, güc mənasını verir. Dinamit Nobel tərəfindən nitrogliserin 

hazırladıqdan qısa müddət sonra icad edilmiş dir. Nitro-gliserin ş oka çox təhlükəli dərəcədə həssas olduğı üçün hazırlanmış dır. 
Bir az ağı baş ında olan bir azmış ş əxs, nitrogliserini (dəli hərəkəti) etdikdən sonra onu dərhal dinamitə çevirərdi. Bu, nitro-gliserinə 

müxtəlif materiallar, məsələn, yonqar əlavə etməklə edilə bilər. Yonqar hər bir həcmdə böyük çəkidə nitrogliserin saxlayır. Ammonium nitrat 

kimi digər materiallar əlavə oluna bilər və onlar partlayıcını həssaslaş dırmağğ və gücü artırmağa meyllidirlər. Ancaq hətta bu nitro-gliserin 

birləş mələri həqiqətən təhlükəsiz deyil. 


3.37 NITROSNARCH PARLADICILAR 


Machine Translated by Google 


Nitroniş asta partlayıcıları hazırlamaq asandır və kifayət qədər güclüdür. Ediləcək hər ş ey müxtəlif niş astaları konsentratlaş dırılmış azot və sulfat 
turş ularının qarış ığ ilə müalicə etməkdir. 10 ml konsentratlaş dırılmış nitrat turş usuna 10 ml konsentratlı sulfat turş usu əlavə edilir. Bu qarış ığı 
0,5 qram niş asta əlavə edilir. Soyuq su əlavə edilir və zahirən dəyiş məmiş nitroniş asta süzülür. Nitroniş asta partlayıcıları TNT-dən bir qədər 

aş ağ gücə malikdir, lakin onlar daha tez partladılırlar. 


3.38 PICRIC AID 


Tri-Nitro-Fenol və ya TNP kimi də tanınan pikrik turş usu, TNT kimi baş qa bir az həssas partlayıcının iş ə salınması üçün gücləndirici yük kimi istifadə 
edilən hərbi partlayıcıdır. konsentratlaş dırılmış sulfat və azot turş ularını əldə etmək olar. Onun istehsal proseduru bir çox kollec kimya 
laboratoriyası təlimatlarında verilmiş dir və onu izləmək asandır. Pikrik turş usu ilə bağı əsas problem, kalium pikrat kimi təhlükəli həssas və qeyri-sabit 
pikrat duzlarının əmələ gəlməsidir. Bu səbəbdən o, adətən partlayıcı D adlanan ammonium pikrat kimi daha təhlükəsiz formada hazırlanır. Sosial 


deviant, yəqin ki, pikrik turş usu hazırlamaq üçün burada təqdim edilənə oxş ar düsturdan istifadə edərdi. 


MATERİ ALLAR Avadanlıq 
fenol (9,5 q) 500 ml kolba 
cəmlənmiş dir tənzimlənən istilik mənbəyi 


sulfat turş usu (12,5 ml) 1000 
ml stəkan konsentratlı 


azot turş usu (38 ml) və ya qaynatmaq üçün uyğın olan 
baş qa qab 
distillə edilmiş su filtr kağzı və huni 


Ş üş ə qarış dırma çubuğu 


1) 500 ml-lik kolbaya 9,5 qram fenol qoyun və ehtiyatla 12,5 ml konsentratlı sulfat turş usu əlavə edin və 
qarış ığ qarış dırın. 
2) 1000 ml stəkana və ya qaynar konteynerə 400 ml kran suyu tökün və suyu zərif qaynadək gətirin. 
3) 500 ml-lik kolba isti kran suyunun altında qızdırıldıqdan sonra onu qaynar suya qoyun və fenol və turş u qarış ığnı təxminən otuz dəqiqə qarış dırmağı 


davam edin. Otuz dəqiqədən sonra ş üş əni çıxarın və təxminən beş dəqiqə soyumağk icazə verin. 


4) Yuxarıda istifadə olunan qaynar suyu tökün və qabın soyumasını gözlədikdən sonra buz vannası yaratmaq üçün istifadə edin, 
bölmə 3.13, addımlar 3-4-də istifadə edilənə bənzər. Qarış ıq turş u-fenol olan 500 ml-lik kolbanı buz banyosuna qoyun. Qarış ığ daim qarış dıraraq, 
az miqdarda 38 ml konsentratlı azot turş usu əlavə edin. Güclü, lakin "zərərsiz" reaksiya baş verməlidir. Qarış ıq güclü reaksiya verməyi 
dayandırdıqda, ş üş əni buz banyosundan çıxarın. 

5) Buz vannası qabını, əgər ş üş ədirsə, qızdırın və sonra daha çox kran suyunu qaynatmağı baş layın. olan kolbanı qoyun 
qaynar suda qarış dırın və 1,5-2 saat qaynar suda qızdırın. 

6) Məhlula 100 ml soyuq distillə edilmiş su əlavə edin və soyudulana qədər buz banyosunda soyudun. 

7) Məhlulu hunidəki filtr kağzından tökərək sarımtıl-ağpikrik turş usu kristallarını süzün. 

Mayeni toplayın və aş ındırıcı olduğu üçün təhlükəsiz yerə atın. 

8) 500 ml-lik kolbanı distillə edilmiş su ilə yuyun və süzgəc kağzının içindəkiləri kolbaya qoyun. 300 ml əlavə edin 
su tökün və güclü bir ş əkildə silkələyin. 

9) Kristalları yenidən süzün və qurumağk icazə verin. 

10) Kristalları ş üş ə qabda təhlükəsiz yerdə saxlayın, çünki onlar metal qablarla reaksiya verərək əmələ gələcəklər. 
özbaş ına partlaya bilən pikratlar. 


3.39 AMMONİ UM Pİ KRAT 


Machine Translated by Google 


Partlayıcı D olaraq da adlandırılan ammonium pikrat baş qa bir təhlükəsiz partlayıcıdır. Onun partlamasına səbəb olmaq üçün, ammonium 
nitratı partlatmaq üçün tələb olunandan bir qədər az əhəmiyyətli bir zərbə tələb olunur. Pikrik turş usundan daha təhlükəsizdir, çünki metal 
qablara qoyulduqda təhlükəli qeyri-sabit duzların əmələ gəlməsinə az meyllidir. Pikrik turş usu və təmiz məiş ət ammonyakından 
hazırlamaq asandır. Ediləcək hər ş ey pikrik turş usu kristallarını bir ş üş ə qaba qoymaq və onları çox miqdarda qaynar suda həll etməkdir. 
Həddindən artıq ş əffaf məiş ət ammonyak əlavə edin və artıq ammonyakın buxarlanmasına icazə verin. Qalan toz ammonium pikrat 
olmalıdır. 


3.40 AZOT trixlorid 


Azot trixlorid, həmçinin azod xlorid kimi tanınan, yağı sarı mayedir. 60 dərəcədən yuxarı qızdırıldıqda və ya açıq alov və ya qığlcımla 
təmasda olduqda ş iddətlə partlayır. İstehsal etmək olduqca sadədir. 


1) Bir stəkanda təxminən 5 çay qaş ığ ammonium nitratı suda həll edin. 
Məhlula o qədər çox ammonium nitrat qoymayın ki, onun bir hissəsi stəkanın dibində həll olunmamış qalsın. 


2) Xlorid turş usunu kalium permanqanatla qarış dıraraq ikinci stəkana bir miqdarda xlor qazı toplayın. 
tıxac və ş üş ə boru ilə böyük bir kolbada. 

3) İçində xlor qazı olan stəkanı ammonium nitrat məhlulu olan stəkanın üstünə tərs qoyun və stəkanı bir-birinə yapış dırın. Alt stəkanı 
yumş aq bir ş əkildə qızdırın. Bu edildikdə, məhlulun səthində yağı sarı damcılar meydana gəlməyə baş layacaq və dibinə çökəcəkdir. 
Bu zaman dərhal istilik mənbəyini çıxarın. 


Alternativ olaraq, qazı bir stəkanda toplamaq əvəzinə, ammonium nitrat məhlulu ilə xlor köpüyünə bilər, lakin bunun üçün vaxt və stəkanı 
və sınaq borusunu saxlamaq üçün stend tələb olunur. 


Xlor qazını susuz ammonyak qazı ilə də qarış dırmaq olar, ş əffaf məiş ət ammonyakla doldurulmuş kolbanı yumş aq bir ş əkildə 
qızdırmaqla. Xlor yaradan kolbadakı ş üş ə boruları və ammonyak yaradan kolbadan olan borunu su olan baş qa kolbaya qoyun. 


4) Sarı damcıları damcı ilə toplayın və dərhal istifadə edin, çünki azot trixlorid 
24 saat ərzində parçalanır. 


3.41 LEAD AZİ DE 


Qurğış un Azid tez-tez digər partlayıcı maddələr üçün gücləndirici yük kimi istifadə olunan materialdır, lakin o, kifayət qədər 
həssas partlayıcı kimi tək baş ına kifayət qədər yaxş r iş ləyir. O, zərb və ya zərbə ilə çox asanlıqla partlamır, lakin alovlandırıcı 
məftildən və ya partlayış qapağndan gələn istiliklə asanlıqla partladılır. Lazımi kimyəvi maddələrin alına biləcəyini nəzərə alsaq, 
istehsalı sadədir. 


Natrium azid və qurğış un asetatı ayrı-ayrı ş üş ələrdə suda həll etməklə, iki material sulu vəziyyətə salınır. İki stəkanı birlikdə qarış dırın 
və yumş aq bir istilik tətbiq edin. Heç bir reaksiya baş verməyənə qədər qurğış un asetat məhlulundan artıq əlavə edin və stəkanın 
altındakı çöküntü əmələ gəlməsini dayandırsın. Solüsyonu süzün və çöküntünü isti suda yuyun. Çöküntü qurğış un aziddir və təhlükəsizlik 
üçün nəm saxlanmalıdır. 


Qurğış un asetat tapılmazsa, sadəcə sirkə turş usu əldə edin və içinə qurğış un metalı qoyun. Qara toz güllələri bu məqsədlə yaxş 1 iş ləyir. 


3.5 Dİ GƏR “PATLADICI MADDƏLƏR” 


Qalan bölmə əmlakı yanğn zamanı məhv etmək üçün istifadə edilə bilən digər növ materialları əhatə edir. Burada təqdim olunan materialların 
heç biri partlayıcı olmasa da, yenə də partlayıcı tipli nəticələr verir. 


3.51 TERMİT 


Machine Translated by Google 


Termit, böyük miqdarda istilik yaratmaq üçün istifadə olunan yanacaq-oksidləş dirici qarış ığdır. O, 3.23-cü bölmədə təqdim edilməmiş dir, çünki 
o, demək olar ki, tez reaksiya vermir. Bu, dəmir oksidi və alüminium qarış ığdır, hər ikisi incə toz halına gətirilmiş dir. Alovlandıqda alüminium yanır 
və dəmir oksidindən oksigeni çıxarır. Bu, həqiqətən, təxminən 2200 dərəcə C birləş miş temperatur yaradan iki çox ekzotermik reaksiyadır. Bu, 


atom silahının yaratdığ istiliyin yarısıdır. Onu alovlandırmaq çətindir, lakin alovlandıqda ətrafdakı ən təsirli yanğnsöndürənlərdən biridir. 


MATERİ ALLAR 


toz alüminium (10 q) toz dəmir oksidi 
(10q) 


1) Termit hazırlamaq üçün heç bir xüsusi prosedur və ya avadanlıq tələb olunmur. Sadəcə olaraq iki tozu birlikdə qarış dırın və qarış ığ mümkün 
qədər homolfen hala gətirməyə çalış ın. Dəmir oksidin alüminiuma nisbəti çəki ilə 5006 / 5096 təş kil edir və daha çox və ya daha az miqdarda 
edilə bilər. 

2) Termitə az miqdarda kalium xlorat əlavə etmək və üzərinə bir neçə damcı sulfat turş usu tökməklə termitin alovlanmasına nail olmaq olar. Bu 
üsul və digərləri daha sonra 4.33-cü bölmədə müzakirə olunacaq. 

Termiti alovlandırmağn digər üsulu maqnezium zolağdır. Nəhayət, termitdə yerləş dirilən ümumi qığlcım tipli atəş fəş anlıqdan istifadə 


etməklə qarış ığ alovlandırmaq olar. 


3.52 MOLOTOV KOKTEYLLERİ 


İlk dəfə ruslar tərəfindən alman tanklarına qarş ı istifadə edilən Molitov kokteyli indi yalnız bütün dünyada terrorçular tərəfindən istifadə edilir. 

Onları hazırlamaq olduqca sadədir və dağdıcı nəticələr verə bilər. Benzin, dizel yanacağ, kerosin, etil və ya metil spirti, daha yüngül maye, skipidar və ya 
yuxarıda göstərilənlərin hər hansı bir qarış ığ kimi tez alış an materialı götürüb böyük ş üş ə butulkaya qoymaqla hər kəs effektiv yanğn bombası hazırlaya 
bilər. Yanan mayeni ş üş əyə qoyduqdan sonra ş üş ənin yuxarı hissəsinə maye ilə isladılmış bir parça qoyun ki, möhkəm otursun. Sonra, parçanın bir 
hissəsini boyun ətrafına sarın və bağayın, lakin bir neçə düym itmiş parçanı iş ığı buraxdığnızdan əmin olun. Açıq parçanı yandırın və ş üş əni atın. Yanan 


parça sönməzsə və butulka zərbə zamanı qırılarsa, ş üş ənin içindəkilər təsir yerinin yaxınlığndakı geniş əraziyə sıçrayacaq və alovlanacaq. 


Kerosin və motor yağ kimi tez alış an qarış ıqlar alovlanmanı təmin etmək üçün benzin kimi daha uçucu və 


tez alış an maye ilə qarış dırılmalıdır. Qətran və ya yağvə benzin kimi bir qarış ıq onun vurduğu səthə 
yapış acaq və daha isti yanacaq və söndürülməsi daha çətin olacaq. Belə bir qarış ıq 


yandırılmadan və atılmadan əvvəl yaxş ıca çalxalanmalıdır 


3.53 Kİ MYASİ YANĞIN Şİ ŞƏSİ 


Kimyəvi yanğn ş üş əsi həqiqətən inkiş af etmiş bir molotof kokteylidir. Kimyəvi yanğn ş üş əsi, mayeni alovlandırmaq üçün ən yaxş ı ş ansı olan 
yanan mayeni alovlandırmaq üçün yanan parçadan istifadə etmək əvəzinə, sulfat turş usu və kalium xlorat arasında çox isti və ş iddətli reaksiyadan 
istifadə edir. Qab qırılanda benzin qarış ığndakı sulfat turş usu kalium xlorat və ş əkərlə isladılmış kağzın üzərinə püskürür. Kağz, turş u 

ilə toqquş duqda, benzini alovlandıraraq dərhal ağalova çevrilir. Benzinin alovlanmaması ehtimalı 206-dən azdır və kifayət qədər kalium xlorat 


və ş əkər ehtiyatı varsa, 006-ə endirilə bilər. 


MATERİ ALLAR Avadanlıq 


Machine Translated by Google 


kalium xlorat (2 çay qaş ığ) ş üş ə butulka (12 oz.) 
ş əkər (2 çay qaş iğ) içərisində ş üş ə üçün qapaq, 
plastik 
cəmlənmiş dir kənarları qaldırılmış yemək qabı 


sulfat turş usu (4 oz.) 
benzin (8 oz.) kağz dəsmal 


ş üş ə və ya plastik fincan və qaş ıq 


1) Saxlama zamanı turş unun ş üş ə qapağnı yeməyəcəyinə əmin olmaq üçün ş üş ənin qapağnı bir neçə damcı sulfat turş usu ilə 
yoxlayın. Turş u 24 saat ərzində onu yeyirsə, turş unun yeməyəcəyi bir qapaq tapılana qədər yeni bir üst tapılmalı və sınaqdan 
keçirilməlidir. Üstün ş üş əsi əladır. 

2) Diqqətlə 8 oz tökün. ş üş ə butulkaya benzin tökün. 

3) Diqqətlə 4 oz tökün. qatılaş dırılmış sulfat turş usunu ş üş ə butulkaya tökün. 

Şüş ənin kənarlarına tökülən turş uları silin və ş üş ənin qapağnı vidalayın. Şüş ənin çölünü bol su ilə yuyun. Quruması üçün 
kənara qoyun. 


4) Şüş ə və ya plastik stəkana təxminən iki çay qaş ığ kalium xlorat və təxminən iki çay qaş ığ ş əkər qoyun. 
Təxminən 72 fincan qaynar su və ya bütün kalium xloratı və ş əkəri həll etmək üçün kifayət qədər əlavə edin. 

5) Kağz dəsmal vərəqini kənarları yuxarı qaldırılmış biş irmə qabına qoyun. Kağz dəsmalı yarıya qatlayın və üzərinə həll olunmuş kalium 
xloratın və ş əkərin məhlulunu yaxş ıca nəmlənənə qədər tökün. Dəsmalın qurumasına icazə verin. 

6) Quruduqda benzin və sulfat turş usu olan ş üş ə qabın kənarına bir az yapış qan çəkin. 
qarış ıq. Kağz dəsmalı ş üş ənin ətrafına sarın, hər yerdə ona yapış dığndan əmin olun. Şüş əni qırılmayan və yıxılmayan yerdə saxlayın. 


7) Bitirdikdən sonra ş üş ədəki məhlul iki fərqli maye ş əklində görünməlidir, altda tünd qəhvəyi-qırmızı məhlul, yuxarıda isə ş əffaf 
məhlul olmalıdır. İki həll qarış mayacaq. Kimyəvi yanğn ş üş əsindən istifadə etmək üçün onu istənilən sərt səthə atın. 


8) ŞÜŞƏNİ HEÇVAXT AÇMAYIN, ÇÜNKİ QAPAQ ÜZERİ NƏ BƏZİ SÜLFÜR TURŞUSU OLA Bİ LƏ Bİ LƏR 
ŞÜŞƏNİ N TƏRƏFİ NDƏN AŞAĞI AÇA Bİ LƏ Bİ LƏR VƏ POTASİ UM XLORATİ alovlandıra, yanğna və/və ya partlamaya səbəb ola bilər. 


9) Cihazı sınaqdan keçirmək üçün ş üş ədən kiçik bir kağz dəsmalı cırın və üzərinə bir neçə damcı sulfat turş usu tökün. Kağz dəsmal 
dərhal ağalova çevrilməlidir. 


3.54 Şüş ələnmiş QAZ PARÇALARI 


Şiş elenmiş qaz, məsələn, alış qanları doldurmaq üçün butan, propan sobaları və ya 
bunsen ocaqları üçün propan, güclü partlayış yaratmaq üçün istifadə edilə bilər. Belə bir cihazı 
düzəltmək üçün sadə düş üncəli anarxistin etməli olduğu tək ş ey, ş üş ə qazı olan qabını götürüb 
onu Sterno və ya baş qa ielatinləş dirilmiş yanacağn üstünə qoymaq və yanacağnı yandırıb 
qaçmaqdır. İ stifadə olunan yanacağn növündən və yanacaq qabının qalınlığndan asılı olaraq, 
maye qaz təxminən beş dəqiqə ərzində qabı partlayacaq qədər qaynayacaq və geniş lənəcək. 
Nəzəri olaraq, qaz dərhal yanan ielatinləş dirilmiş yanacaqla alovlanaraq böyük bir atəş 
topu və partlayış a səbəb olacaqdır. Təəssüf ki, qablaş dırılmış qaz qabının partlaması tez-tez 
yanacağ söndürür və bununla da geniş lənən qazın alovlanmasının qarş ısını alır. Bununla belə, 
yarısı benzinlə doldurulmuş metal vedrədən istifadə etməklə, alovlanma ş ansı daha yüksəkdir, çünki benzinin sönmə ehtimalı azdır. 
Şüş ələnmiş qaz qutusunu benzinlə isladılmış yanan kömür yatağna qoymaq, geniş lənən qazın alovlanmasının ən təsirli yolu ola bilər, çünki 
qaz qabının partlaması benzinin alovunu söndürə bilsə də, yanan kömür dərhal onu yenidən alovlandırmalıdır. Azot oksidi, hidrogen, propan, 
asetilen və ya hər hansı digər yanan qaz yaxş ı iş ləyəcək. 


4.0 PARTLAYAN MADDƏRDƏN İSTİ FADƏ EDİ LMƏSİ 


Machine Translated by Google 


Terrorçu partlayıcısını hazırladıqdan sonra növbəti məntiqi addım onları tətbiq etməkdir. Partlayıcı maddələrin təqibdən tutmuş vandalizmə, qətlə qədər geniş istifadə 
sahəsi var. BURADA TƏQDİ M EDİ LƏN İ DEYALARIN HEÇ HEÇ Bİ R QISMƏSİ VƏ TAM OLARAQ HƏYATA GEÇİ Rİ LMƏYİ OLMAZI BUNU ETMƏK MÜQAVİ LƏYƏ, 


CƏRƏMƏLƏRƏ VƏ HƏBBSƏ GƏLƏ BİLƏRI 


Partlayıcıdan istifadə edəcək bir insanın atacağ ilk addım, edilməli olan hər ş eyi etmək üçün nə qədər böyük bir partlayıcı qurğunun lazım olduğunu 
müəyyən etmək olardı. Sonra o, bombasını nə ilə hazırlayacağna qərar verməli idi. O, həmçinin cihazı necə partlatmaq istədiyinə qərar verməli və 


onun üçün ən yaxş ı yerləş dirmənin harada olacağnı müəyyənləş dirməli idi. Daha sonra, cihazı aş kar etmədən və ya yerindən tərpətmədən onun 


istədiyi yerə qoyula biləcəyini görmək lazım idi. Nəhayət, o, əslində oturub partlayıcı qurğunu qurmalı olacaqdı. 


Bunlar növbəti bölmədə əhatə olunan bəzi mövzulardır. 


4.1 TƏHLÜKƏSİ ZLİ K 


“Təhlükəsiz” partlayıcı qurğı deyə bir ş ey yoxdur. Yalnız nisbi təhlükəsizlik və ya daha az təhlükəli baxımından danış maq olar. 


4.2 ALAŞDIRMA Cİ HAZLARI 


Partlayıcı qurğuları alovlandırmağn bir çox yolu var. Klassik “sigortanı yandır, bomba at və qaç” yanaş ması var və həssas civə açarları və bunların 
arasında çox ş ey var. Ümumiyyətlə, elektrik detonasiya sistemləri qoruyuculardan daha təhlükəsizdir, lakin qoruyucuların elektrik sistemlərindən 
daha uyğın olduğu vaxtlar olur, elektrik detonasiya sistemini, məsələn, tutulmadan stadiona aparmaq çətindir. Qoruyucu və ya zərbə partlayan qoruyucusu 


olan cihazı gizlətmək daha asan olardı. 


4.21 SIGORTA ALANIŞI 


Partlayıcı alovlanmanın ən qədim forması olan qoruyucular, bəlkə də sadə alovlanma sisteminin sevimli növüdür. Bir cihaza sadəcə suya davamlı 
qoruyucu yerləş dirməklə, demək olar ki, alovlanmaya zəmanət verilir. Müasir suya davamlı qoruyucu olduqca etibarlıdır, düym üçün təxminən 
2,5 saniyə sürətlə yanar. Əksər hobbi mağazalarında model raket sigortası kimi mövcuddur və doqquz fut uzunluğı üçün təxminən 3,00 dollara 
baş a gəlir. Fuse, sadəliyinə görə boru bombardmançıları üçün məş hur alovlanma sistemidir. Ediləcək tək ş ey onu kibrit və ya alış qanla 


yandırmaqdır. 


Təbii ki, Orduda belə qoruyucular olsaydı, o zaman qoruyucu alovdan istifadə edən qumbara çox qeyri-mümkün olardı. 
Bir qumbara alov sistemi əldə edilə bilərsə, bu, ən təsirlisidir. Lakin, belə ş eylər sadəcə üzmədiyi üçün, növbəti ən yaxş ı ş ey, kibrit və ya alış qan 


istifadəsini tələb etməyən, lakin yenə də sadəliyini qoruyan qoruyucu sistem hazırlamaqdır. 


Belə üsullardan biri aş ağda təsvir edilmiş dir: 


MATERİ ALLAR 


qapaqda vurulan tip elektrik lenti və 
ya yapış qan lenti suya davamlı 
qoruyucuya uyğın 
gəlir 1) Müəyyən növ qoruyucunun yanma dərəcəsini müəyyən etmək üçün sadəcə olaraq 6 düym və ya daha uzun qoruyucu parçasını ölçün və 
onu yandırın. Saniyəölçən ilə qoruyucu yandıqda baş lanğc düyməsini dərhal basın və qoruyucu sonuna çatdıqda saatı dayandırın. Yanma 
vaxtını qoruyucunun uzunluğuna bölün və bir düym üçün saniyə ilə qoruyucunun yanma dərəcəsi var. Bu aş ağda göstəriləcək: Tutaq ki, 
səkkiz düymlük qoruyucu parçası yandı və onun tam yanma müddəti 20 


saniyədir. 


20 saniyə 


z bir düym üçün 2,5 saniyə. 
8 düym 


Machine Translated by Google 


Bu qoruyucu ilə 10 saniyə gecikmə istənilirsə, istədiyinizi bölün 


düym baş ına saniyə sayına görə vaxt: 
10 saniyə 
z 4 düym 
2,5 saniyə / düym 


QEYD: BURADA Sİ GORTANIN UZUNLUĞU TOZA QEYDİ YYƏNİ Nİ N UZUNLUĞU DEMƏKDİR. 
Bİ R AZ SIGORTA, 


Cİ HAZIN İÇİ NDƏ EN AZ Bİ R DÜVM OLMALIDIR. HƏMİ ŞƏ BU ƏLAVƏ ƏLAVƏ EDİN 


INCH VƏ BU ƏLAVƏ Bİ R DÜŞMÜCİ HAZA QOYUNIII 

2) Partlayıcı qurğunun iş ə düş məsi üçün nə qədər gecikmənin lazım olduğuna qərar verdikdən sonra, partlayıcı qurğınun iş ə salınması üçün təxminən ?2 düym əlavə edin. 
əvvəlcədən ölçülmüş qoruyucu miqdarı və onu kəsin. 

3) Kağz kibrit qutusundan karton kibritləri diqqətlə çıxarın. Fərdi kibritləri çəkməyin, hamısını saxla 
karton bazaya bərkidilmiş kibritlər. Karton uyğınluq bölmələrindən birini götürün, digərini isə buraxın 
ikinci alovlandırıcı düzəldin. 

4) Kibritləri qoruyucunun ucuna sarın, kibritlərin baş ları qoruyucunun ən sonuna toxunsun. Tape 
Onları orada etibarlı ş əkildə, kibrit baş larına lent qoymamağnızdan əmin olun. Çəkərək onların çox etibarlı olduğına əmin olun 
məclisin əsasında onların üzərində. Hərəkət edə bilməməlidirlər. 

5) Kibritlərin qapağnı qoruyucuya bərkidilmiş kibritlərin ətrafına sarın, zərbə kağzının aş ağda olduğından əmin olun. 
matçın baş ları və hücumçu matçın baş ları ilə qarş ılaş ır. Kaözı elə yapış dirin ki, kibritlərin ətrafında kifayət qədər sıx olsun. Et 
hücumçunun qapağnı qoruyucuya və ya kibritlərə yapış dırmayın. Qarş ılaş maq üçün kifayət qədər matç kitabını buraxın 


alovlanma. 
.PA 
“ / 
Ti 7-——— uyğun kitab örtüyü 
. / 
MİfM --- 1--—-—- matç baş lığ 
Al I 
uu 
Clelc İ 
İtapeH ifİHtapel 
Tull 
FEikikik s Edildi 1--—— diqqət çəkən kağz 
Feil le Fil 
Vifl Xlulx sl / / 
/ 
Xl 7 
İta İfibe 
İta lubel 
Bi 
le 
İfl 
lu 
Bi 
le 


Kibrit kitabçası kibritlərin ətrafına bükülür və özünə yapış dırılır. Kibritlər qoruyucuya yapış dırılır. The 
kibrit dəftəri çəkildikdə hücumçu kibrit baş lığna sürtəcək. 


Machine Translated by Google 


6) İstifadəyə hazır olduqda, sadəcə olaraq kibrit kağzını çəkin. Bu ilə kibrit baş ları boyunca diqqəti çəkən kağzı çəkməlidir 
onları iş ıqlandırmaq üçün kifayət qədər sürtünmə. Öz növbəsində, yanan kibrit ucları yanmağş bitiş ik olduğundan qoruyucu yandıracaq 
matç baş ları. 


4.22 Zərbəli alovlanma 


Zərbə ilə alovlanma kortəbii terror fəaliyyəti üçün əla alovlanma üsuludur. Bir ilə problem 
Zərbəni partladan cihaz ondan ibarətdir ki, o, çox təhlükəsiz konteynerdə saxlanmalıdır ki, partlamasın. 


istifadə olunacağ yerə daş ınır. Bu, çıxarıla bilən təsir təş əbbüsçüsü ilə edilə bilər. 


Ən yaxş 1 və ən etibarlı təsir təş əbbüskarı zavod istehsalı olan təş əbbüskarlardan və ya primerlərdən istifadə edəndir. A yox. üçün 11 qapaq 
qara toz odlu silahlar belə bir primerdir. Onlar adətən 100 qutuda gəlir və təxminən 2,50 dollardır. İstifadə etmək 

belə bir qapaq, ancaq ona uyğın olacaq bir məmə lazımdır. Silah mağazalarında qara toz məmələri də var. 

Bir insanın etməli olduğu yeganə ş ey bir paket məmə və onlara uyğın olan qapaqları istəməkdir. Nipellərdə belə bir deş ik var 

bütün yolu onların içindən keçir və onların yivli ucu və qapağ taxmaq üçün ucu var. Bir kəsik a 


məmə aş ağda göstərilmiş dir: 


x l 
l l 


İL YAAAAAAAT 1 Il İ 


yox. 11 zərb l 


qapağ burada EB-—— vida üçün iplər 
İ İ / bomba üzərinə məmə 


hl-—— kil l 


AAAAAAAA İ Li İ 


Bu tip təş əbbüskardan istifadə edərkən, bombanı çıxarmaq üçün istifadə olunan konteynerə bir deş ik qazılmalıdır. 

of. Sonra məmə çuxura vidalanır ki, möhkəm otursun. Daha sonra qapaq aparılıb bombanın üzərinə qoyula bilər 

atılmalı olduqda. Qapaq məmə ucuna qoyulmazdan əvvəl bir az əyilməlidir, buna əmin olmaq üçün 

yerində qalır. Zərbə ilə partlayan bomba ilə əlaqəli yeganə problem onun sərt səthə dəyməsidir 

onu iş ə salmaq üçün məmə. Astarın, bombanın qarş ısındakı bombanın ucuna qanadlar və ya kiçik bir paraş üt taxaraq, 
atıldığnda, astarın üzərinə yerə vurmalı və partlamalıdır. Təbii ki, hər birində civə olan bir bomba partlayır 

ucu hansı ucun vurmasından asılı olmayaraq təsir anında sönəcək, lakin civə fulminatı da sönəcək 


bombanı daş iyan ş əxs möhkəm toqquş ub. 


4.23 ELEKTRİ K ALANI 


Partlayış üçün elektrik alovlanma sistemləri adətən ən təhlükəsiz və etibarlı alovlanma formasıdır. Elektrik sistemləri 

Əgər tutulmaqdan çox narahat olmaq lazım deyilsə, söküntü iş ləri üçün idealdır. 500 ft-lik iki makara ilə 

məftil və avtomobil akkumulyatoru ilə partlayıcıları "təhlükəsiz", rahat məsafədən iş ə salmaq olar və orada olduğundan əmin olun. 

ətrafdakı heç kim inciyə bilməz. Elektrik sistemi ilə bir cihazın nə vaxt partlayacağna nəzarət etmək olar. 

saniyənin kəsirləri ərzində. Bir ş əxs qəflətən yanından keçərsə, partlayış bir saniyədən daha az müddətdə dayandırıla bilər 

partlama mənzərəsi və ya bir polis maş ınının bu anda yan keçməyi seçməsi. Ən yaxş r iki elektrik alovlandırıcı hərbi squiblərdir 

və model raket alovlandırıcıları. Tikinti üçün partlayıcı qapaqlar da yaxş ı iş ləyir. Model raket alovlandırıcıları satılır 

altı paketdən ibarətdir və paket baş ına təxminən 1,00 dollara baş a gəlir. Onları istifadə etmək üçün lazım olan hər ş ey onu iki naqillə birləş dirmək və a 


onların vasitəsilə cərəyan edir. Hərbi squibləri əldə etmək çətindir, lakin onlar bir az daha yaxş ıdır, çünki a 
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Onlardan cərəyan keçir, raket yandırıcıları isə ancaq alovlanır. RDX və ya neft feli ilə qarış dırılmış kalium xlorat kimi həssas yüksək 
partlayıcıları iş ə salmaq üçün hərbi squiblərdən istifadə edilə bilər. Alovlandırıcılar qara tozu, civə fulminatını və ya guncottonu iş ə salmaq 
üçün istifadə edilə bilər ki, bu da öz növbəsində yüksək dərəcəli partlayıcı yarada bilər. 


4.24 ELEKTRO-MEXANİ K ALAŞMA 


Elektromexaniki alovlanma sistemləri bəzi növlərdən istifadə edən sistemlərdir 
partlayıcı yükü elektriklə söndürmək üçün mexaniki açar. Bu tip açar adətən bubi 
tələlərində və ya bombanı yerləş dirən ş əxsin partlayış zamanı cihazın yanında olmaq 
istəmədiyi digər cihazlarda istifadə olunur. Elektromexaniki detonatorların bir neçə növü 
müzakirə olunacaq 


4.241 Merkuri açarları 


Civə açarları, civə metalının bütün metallar kimi elektrik cərəyanını keçirməsindən istifadə edən açardır, lakin civə metalı otaq 
temperaturunda mayedir. Tipik bir civə açarı, iki elektrod və bir civə metal boncuğı olan möhürlənmiş ş üş ə borudur. Civənin beyinə zərər 
verən buxarları yaymaq kimi pis vərdiş inə görə möhürlənmiş dir. Aş ağdakı diaqram civə keçidini izah etməyə kömək edə bilər. 


A/ , B 


, (Hg) / 
V-CHg) L/ 


məftil - 


Civə damlası (“Hg” civənin atom simvoludur) hər iki kontakta toxunduqda, cərəyan keçiddən keçir. 
Bu xüsusi açar indiki A---B vəziyyətində olsaydı, cərəyan axacaqdı, çünki civə üfüqi vəziyyətdə hər iki kontakta toxuna bilər. 


B 


Bununla belə, bu 1-də olsaydı mövqedə, yalnız civə damlası olacaq 


A tərəfindəki “ kontaktına toxunun. A 


Keçid ş aquli vəziyyətdə olduqda civə hər iki kontakta çatmadığndan cari, sonra axa bilmədi. 


Bu tip keçid qapının yanında yerləş dirmək üçün idealdır. Şaquli vəziyyətdə yellənən qapının yoluna yerləş dirilsəydi, qapının hərəkəti, əgər 
lentlə bir parça ilə yerə tutulsaydı, açarı aş ağ salardı. Bu, açarı ş aquli mövqeyə əyərək, civənin hər iki kontakta toxunmasına, cərəyanın 
civədən keç məsinə və alış dırıcıya və ya partlayıcı qurğunun squibinə keç məsinə səbəb olacaq. Təsəvvür edin ki, bir qapını açıb, 

partlayış la üzünüzə çırpılıb. 


4.242 Tripvvire açarları 


A tripvvire klassik bubi tələsinin bir elementidir. Qurbanın ehtimal olunan yoluna demək olar ki, görünməz bir ip və ya balıqçılıq xətti 
yerləş dirməklə və orada da bir növ tələ qoymaqla pis ş eylər baş verə bilər. 


Bu düş üncə tərzi partlayıcı maddələrə tətbiq edilərsə, bombanı partlatmaq üçün belə 
bir teldən necə istifadə etmək olar? Texnika sadədir. Standart paltar sancağnın uclarını 
alüminium folqa ilə bükərək, onların arasına bir ş ey qoyaraq və hər bir alüminium folqa 
kontaktına naqilləri birləş dirərək, elektrik naqili düzəltmək olar. paltar sancağ, paltar 
sancağ açar rolunu oynayacaq. Zaman 
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tel çəkildikdə, paltar sancağ bir-birinə yapış araq, iki alüminium folqa parçası arasında 
cərəyanın axmasına imkan verəcək və bununla da içərisində alış dırıcı və ya çubuq olan dövrəni 
tamamlayacaqdır. Cərəyan alovlandırıcıya və ya squibə olan kontaktlar arasında axacaq, alış dırıcıni və ya squibi qızdıraraq onun partlamasına səbəb 


olacaq. 
V folqa / (0) 
-—— yay 
folqa arasına keçid- / , X tel ilə ------- 
“folqa öN ağac zolağnı daxil edin 
kontaktlar 


Alüminium folqa kontaktlarının yaya toxunmadığndan əmin olun, çünki yay da elektrik cərəyanını keçirir. 


4.243 Radio Nəzarət Detonatorları 


Filmlərdə hər bir terrorçu və ya cinayətkar partlayıcıları iş ə salmaq üçün radio ilə idarə olunan detonatordan istifadə edir. Yaxş ı bir radio 
detonatoru ilə cihazdan bir neçə mil uzaqda ola bilərsiniz və hələ də elektrik açarı ilə eyni ş əkildə onun partlamasını dəqiq idarə edə bilərsiniz. 
Radio detonatorların problemi onların kifayət qədər baha olmasıdır. Bununla belə, bir terrorçunun RC (radio idarəetmə) sistemi ilə əlaqəli pul 
məbləğərini xərcləmək və onu detonator kimi istifadə etmək istəməsinin bir səbəbi ola bilər. Əgər belə bir ş əxs RC detonatoru hazırlamaq 
istəyirsə, onun etməsi lazım olan yeganə ş ey yerli hobbi mağızasına və ya oyuncaq mağazasına baş çəkmək və radio ilə idarə olunan oyuncaq 
almaqdır. Onu öz məskəninə qaytarmaq üçün onun etməli olduğı tək ş ey RC avtomobilinin ön təkərlərinin hərəkətini idarə edən solenoidi/ 
mühərriki ayırmaq və ya liftin/sükan solenoidini/mühərrikini ayırmaqdır. RC təyyarəsini və ya RC qayığnın sükanını və squib və ya raket 
mühərrikinin alış dırıcısını solenoid/motorun kontaktlarına yenidən qoş un. Cihaz bir neçə dəfə squiblər və ya alış dırıcılarla sınaqdan 
keçirilməlidir və tam doldurulmuş batareyalar həm nəzarətçidə, həm də qəbuledicidə olmalıdır (cihaz detonatora çevrilməzdən əvvəl hissələri 
hərəkət etdirən hissə). 


4.3 GECİ KMELER 


Gecikmə, cihazın qurulduğu vaxtdan onun partladığ vaxta qədər vaxtın keç məsinə səbəb olan bir cihazdır. Adi qoruyucu gecikmədir, lakin qoruyucu 
ilə 24 saat gecikmənin olması kifayət qədər baha baş a gələcək. Bu bölmə bombasının partlayacağna əmin olmaq istəyən, lakin partlayanda 
ölkədən kənarda olmaq istəyən terrorçunun istifadə edə biləcəyi müxtəlif gecikmə növləri ilə bağıdır. 


4.31 Sİ GORTA GECƏKLƏRİ 


Alovlanma üçün qoruyuculardan istifadə edən partlayıcı qurğıları gecikdirmək olduqca sadədir. Bəlkə də bunun ən sadə yolu siqaretdir. Orta 
hesabla bir siqaret təxminən 8 dəqiqə yanır. “Qatran” və nikotin dərəcəsi nə qədər yüksəkdirsə, siqaret daha yavaş yanır. Aş ağ “qatran” və 
nikotinli siqaretlər yüksək “tar” və nikotinli siqaretlərdən daha tez yanır, lakin nəzarətsiz, yəni çəkilmədikdə sönmə ehtimalı da azdır. 
Müəyyən bir yerdəki küləkdən və ya hava axınından asılı olaraq, yüksək "qatran" siqareti qoruyucunun alış masını gecikdirmək üçün daha 
yaxş idir, lakin siqareti yandırmaq üçün kifayət qədər oksigen vermək üçün kifayət qədər külək və ya hava olmalıdır. Siqaretdən qoruyucuları 
gecikdirmək məqsədi ilə istifadə edən insanlar tez-tez istifadə etməyi planlaş dırdıqları siqaretləri yandırdıqlarından əmin olmaq və nə qədər 
yanacağnı görmək üçün əvvəlcədən sınaqdan keçirəcəklər. 

Siqaretin yanma dərəcəsi müəyyən edildikdən sonra, diş çubudğı ilə istədiyiniz nöqtədə diqqətlə siqaretin içinə bir deş ik açmaq və 

yaranan deş ikdə cihaz üçün qoruyucu itələmək sadə bir məsələdir. 


.PA 
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ll -——— qoruyucu üçün deş ik 
siqaret ---------—— m 
LT -——— bu ucunu iş ıqlandır 


Bənzər bir cihaz toz kömürdən və bir vərəqdən hazırlana bilər. Sadəcə kağz vərəqini yuvarlayın 

nazik bir boru və toz kömürü ilə doldurun. İ stədiyiniz yerdə bir deş ik açın və qoruyucu daxil edin. Hər iki ucu 

qapalı yapış dırılmalı və gecikmənin bir ucu yandırılmadan əvvəl daha yüngül maye ilə yuyulmalıdır. Və ya kiçik bir ödəniş 

Belə bir gecikməni alovlandırmaq üçün toz kömürlə qarış dırılmış barıtdan istifadə edilə bilər. Kömür zənciri 

briketlər bir neçə kömür kərpicini bir-birinə dəyəcək ş əkildə düzməklə qoruyucuyu gecikdirmək üçün istifadə edilə bilər. 

son, və ilk kərpic iş ıqlandırmaq. Demək olar ki, hər hansı bir yenilik və ya ziyafət ləvazimatları mağazasında alına bilən buxur da ola bilər 
kifayət qədər etibarlı gecikmə kimi istifadə oluna bilər. Qoruyucu bir buxur çubuğunun ucuna bükməklə, 72 saata qədər gecikmələr olur. 
mümkündür. Nəhayət, evdə nisbətən yavaş yanan bir sigorta etmək mümkündür. Təxminən bir çay qaş ığ həll etməklə 

qara tozdan təxminən 12 stəkan qaynar suya tökün və hələ isti ikən bütün pambıq parçasını ona batırın. 

simli, yavaş yanan bir sigorta edilə bilər. Nəmlənmiş ip quruduqdan sonra partlayıcının qoruyucu hissəsinə bağanmalıdır 

qurğı. Bəzən normal qoruyucuya cavab verən yavaş yanan sigortanın sonunda qara toz yükü var və ya 

alovlanmanı təmin etmək üçün kəsiş mə nöqtəsində barıt, çünki yavaş yanan qoruyucu çoox yüksək dərəcədə yanmır. 

temperatur. Bənzər bir yavaş qoruyucu qaynar su və qara tozun yuxarıdakı qarış ığnı alaraq edilə bilər 

və uzun tualet kağzının üzərinə tökmək. Yaş tualet kağzı daha sonra a-ya bənzəyəcək ş əkildə yumş aq bir ş əkildə bükülür 


fiş əng sigortası və qurumağı icazə verilir. 


4.32 TAYMER GECİ KMELERİ 


Taymer gecikmələri və ya "saatlı bombalar" adətən bir yeri bomba ilə təhdid etmək istəyən ş əxs tərəfindən istifadə olunur. 

yerini və onu tərksilah etmək üçün vasitələri aş kar etmək üçün pul tələb edir. Belə bir cihaz hər hansı bir məskunlaş ma yerində yerləş dirilə bilər 
düzgün gizlədilibsə yerləş dirin. Taymeri gecikdirməyin bir neçə yolu var. Sadəcə bir vint kimi istifadə etməklə 

detonasiya istədiyiniz anda əlaqə saxlayın və digər kontakt kimi saatın əqrəbindən istifadə edərək sadə taymer 


edilə bilər. Bir saatdan az gecikmə istənilmədikdə, saatın dəqiqə əqrəbi çıxarılmalıdır. 


alovlandırmaq alovlandırıcıdan 
İ 
A 
12 l 
11 1 İ 
İ 
10 2 v 
dos hz” 
9 o 3 
İ 
İ İ 
8 l 4 
V o 
7 5 
6 00 us -i 
III —İ—l— 


İ batareya 1 


o -kontaktlar ..... -tel l 
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Bu cihaz on bir saatdan sonra sönəcək. Saatın əqrəbi 5 rəqəminin yaxınlığndakı kontakta çatdıqda, o 
cərəyanın alış dırıcidan və ya squibdən keç məsinə imkan verən dövrəni tamamlayacaq. 


Bu tip taymerin əsas çatış mazlığ onun yalnız maksimum 12 saat müddətinə təyin edilə bilməsidir. Əgər bir 

elektron taymer istifadə olunur, məsələn, elektron saatda, onda 24 saata qədər gecikmələr mümkündür. aradan qaldırılması ilə 
elektron saatdan dinamik və onlara squib və ya alış dırıcının naqillərini, 24-ə qədər gecikmə ilə bir taymer əlavə edin 

saat edilə bilər. Bu tip taymerdən istifadə etmək üçün saatın qoş ula biləcəyi bir rozetka olmalıdır. Bütün bunlar 

etmək lazımdır ki, saatın zəngli saatını istədiyiniz vaxta təyin edin, aparıcıları birləş dirin və uzaqlaş ın. Bu da ola bilər 

daha böyük batareya istifadə olunarsa və saatın dinamikinə cərəyan güclənərsə, elektron saatla həyata keçirilir 
transformator vasitəsilə. Bu yaxş ı olardı, çünki belə bir taymer çox kiçik ola bilər. VCR-dəki taymer (Video 

kaset yazıcı) ideal olardı. Videomagnitofonlar adətən bir həftəyə qədər təyin oluna bilər. Taymerdən aparıcıya aparır 

qeyd avadanlığ bir alış dırıcının və ya squibin qoş ulduğı avadanlıqlar olacaqdır. Həmçinin, bir taymer ala bilərsiniz 

ideal olardı elektronika mağızaları. Nəhayət, rəqəmsal saatdan istifadə etmək və rele və ya elektromaqnit istifadə etmək olar 
alış dırıcını yandırmaq üçün keçid edin və saatın cərəyanını artırmaq lazım deyil. 


4.33 Kİ MYƏSİ GECİ KMƏLƏR 


Kimyəvi gecikmələr nadirdir, lakin bəzi hallarda olduqca təsirli ola bilər. Bir ş üş ə qab doldurulursa 

konsentratlaş dırılmış: sulfat turş üsu ilə və bir neçə qalınlıqda alüminium folqa ilə örtülmüş və ya yeyəcəyi qapaq 

vasitəsilə, sonra gecikmə kimi istifadə edilə bilər. Kükürd turş usu alüminium sulfat istehsal etmək üçün alüminium folqa ilə reaksiya verəcəkdir 
və hidrogen qazı və buna görə də konteyner bir ucu havaya açıq olmalıdır ki, hidrogen qazının təzyiqi 

əmələ gələn qabı sındırmır. 


bllili-——— 


I kükürdlü 1 1 1 l 


İurş u il 

İT 1--—— alüminium folqa 

1— —— —— II”) (bir neçə qalınlıq) 
IL 0 1 


Alüminium folqa qabın altına qoyulur və orada lentlə bərkidilir. Turş u yedikdə 
alüminium folqa, bir neçə yolla partlayıcı qurğınu alovlandırmaq üçün istifadə edilə bilər. 


1) Kükürd turş usu yaxş ı elektrik keçiricisidir. Folqa vasitəsilə yeyən turş u bir stəkanda yığlırsa 
qab folqa altına yerləş dirilir və iki tel ş üş ə qaba yerləş dirilirsə, cərəyan edə biləcək 
məftillərin hər ikisi turş uya batırıldıqda turş udan keçir. 

2) Kükürd turş usu kalium xloratla çox ş iddətli reaksiya verir. Tərkibində olan bir qaba turş u damlarsa 
kalium xlorat, kalium xlorat alovlanacaq. Bu alov bir qoruyucu və ya alovlandırmaq üçün istifadə edilə bilər 
kalium xlorat, bir qədər kalium xlorat 50/50 nisbətində qarış dırılarsa, termit bombası üçün alovlandırıcı ola bilər. 
termit ilə və bu qarış ıq termitin qalan hissəsi üçün alovlandırıcı kimi istifadə olunur. 

3) Kükürd turş usu kalium permangenatla eyni ş əkildə reaksiya verir. 


4.4 PARTLAYAN KONTEYNERLER 


Bu bölmə sadə fiş əng düzəltməkdən tutmuş bir atəş i partlatmaq üçün mürəkkəb sxemə qədər hər ş eyi əhatə edəcəkdir 
həssas olmayan yüksək partlayıcı, hər ikisi də terror törədənlərin istifadə edə biləcəyi üsullardır. 


4.41 Kağz KONTEYNERLER 
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Kağz, partlayıcı maddələr üçün istifadə edilən ilk konteyner idi, çünki ilk dəfə Çinlilər atəş fəş anlıq etmək üçün istifadə etdilər. Kağz 
qabları hazırlamaq adətən çox sadədir və əlbəttə ki, ən ucuzdur. Kağzın bir çox mümkün istifadəsi var 

tərkibində partlayıcılar var və ən bariz ikisi fiş ənglər və raket mühərriklərindədir. Sadəcə uzun yuvarlanaraq 

vərəqdən yapış dıraraq, sadə bir raket mühərriki edə bilərsiniz. Bəlkə də daha maraqlı və təhlükəlidir 

istifadə fiş əngdədir. Burada göstərilən fiş əng Meksika dizaynlarından biridir. Buna "polumna" deyilir 

"göyərçin". Onların istehsal prosesi kağz futbol topu hazırlamaq prosesindən fərqli deyil. Bir vərəq götürsə 

təxminən 16 düym uzunluğunda və 1,5 düym enində və bir küncü belə görünməsi üçün qatlayın: 


El 


və sonra yenidən qatlayın ki, belə görünsün: 


Hi 

/1 
İ71 
İl /—) 


Bir cib əmələ gəlir. Bu cib qara toz, pyrodex, flaş toz, barıt, raket mühərriki ilə doldurula bilər. 

toz və ya incə toz ş əklində meydana gələn tez yanan yanacaq-oksidləş dirici qarış ıqlardan hər hansı biri. Sonra bir qoruyucu var 
daxil edilir və biri partlayıcı maddənin heç birinin ətrafa tökülməməsinə diqqət edərək üç bucaqlı qıvrımları davam etdirir. Polumna olanda 
bitdikdə, o, çox möhkəm yapış diırılmalıdır, çünki bu, qabın gücünü artıracaq və 

yandırıldıqda daha güclü və güclü partlayış . Hazır polumna 12 düym - 1/3 düym qalınlığnda görünməlidir 

üçbucaq, aş ağda göstərildiyi kimi: 


74,-— bütün küncləri etibarlı ş əkildə yapış dırın 


, 
, 
, 
, 
/1111 A 


/ VZ, r. 1.1 qoruyucu 


4.42 METAL KONTEYNERLER 


Klassik boru bombası metal tərkibli partlayıcı maddənin ən məş hur nümunəsidir. İ diot anarxistlər ağucluq alırlar 

kibrit və kibrit baş larını kəsin. Çəkiclə bağanan borunun bir ucunu döyürlər, ağucu tökürlər 

kibrit, sonra pound digər ucunu bağadı. Bu proses tez-tez axmağ öldürür, çünki o, boruyu döyəndən sonra 

bağı olsa, o, çox asanlıqla kibrit baş lıqları arasında kifayət qədər sürtünmə yarada bilər ki, onların alovlanmasına və partlamasına səbəb olsun. 
yarımçıq bomba. Boru qapaqlarından istifadə etməklə, proses bir qədər daha təhlükəsizdir və daha az axmaq anarxist heç vaxt istifadə etməz. 
bomba içində ağuclu kibritlər. O, iki boru qapağ və yivli boru alardı (ş ək. 1). Birincisi, o, qazma iş i aparardı 

bir boru qapağnda deş ik açın və içinə bir qoruyucu qoyun ki, çıxmasın və toz iş ləmə zamanı çıxmasın. 

Sigorta bombanın içərisində ən azı 34bir düym uzunluğunda olardı. O, daha sonra içindəki qoruyucu ilə qapağ vidalayardı 

sıx, yəqin ki, möhkəm tutmaq üçün üzərinə bir damcı super yapış qan qoyun. Daha sonra partlayıcı tozunu içəriyə tökürdü 

bomba. Onu bərk-bərk qablaş dırmaq üçün o, böyük bir salfet kağzı götürər və boruyu yuxarıya qədər doldurduqdan sonra qablaş dırardı. 
kağzdan çubuq ucu kimi istifadə edərək və qələm və ya digər enli obyektlə itələməklə, tozu aş ağ salın. 

daha irəli getməzdi. Nəhayət, o, digər boru qapağnı vidalayıb yapış dırırdı. Toxuculuq kağzı olardı 

tozun bir hissəsinin boru və ya boru qapağnın saplarına iliş ib əzilməsinin qarş ısını almağı kömək edir və 

sürtünməyə məruz qalır ki, bu da tozu alovlandıra bilər və istehsal zamanı partlayış a səbəb ola bilər. Yığlmış bomba 

Şəkildə təqdim olunur. 2. 
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ş ək. 2 Quraş dirilmiş börü bombası, 


Bu, dəli bir bombardmançının istifadə edəcəyi mümkün dizaynlardan biridir. Bununla belə, o, yivli boruya çıxış ı yox idi 

uç qapaqları, o, həmiş ə bir parça mis və ya alüminium borudan istifadə edə bilərdi, çünki asanlıqla uyğın bir vəziyyətə bükülür. A 

mis boru kəmərlərinin əsas problemi onu yırtmadan əymək və bükməkdir, çox güc tətbiq edildikdə 

qatlama və əyilmə mis boru, o, qat boyunca parçalanacaq. Misdən boru bombası hazırlamaq üçün ən təhlükəsiz üsul 

və ya alüminium boru boru və uç qapaqları olan üsula bənzəyir. Birincisi, bir mis və ya alüminiumun bir ucunu düzəldir 

boru kəmərini yırtmamağşı və ya yırtmamağğ əmin olun. Daha sonra borunun düz ucu ən azı bükülməlidir 

bir dəfə, əgər bu boruyu yırtmazsa. Boruda indi qapalı ucun və qoruyucunun yaxınlığnda bir qoruyucu çuxur qazılmalıdır 

daxil edilməlidir. Bundan sonra, bomba qurucusu bombanı aş ağ dərəcəli partlayıcı ilə dolduracaq və böyük bir partlayıcı ilə qablaş dıracaq. 
salfet kağzı. Daha sonra borunun digər ucunu kəlbətinlə düzəldib qatlayardı. O da olmasaydı 

lal olsa, bunu yavaş -yavaş edərdi, çünki metalın qatlanması və əyilməsi prosesi istilik yayır və bu da sızanaqları iş ə sala bilər. 


partlayıcı. Aş ağda bir diaqram təqdim olunur: 
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ş ək. 4 tamamlanmış bomba, toxuma kağzı qablaş dırma və partlayıcı 


(profil) 


BB silahından olan CO2 patronu aş ağ dərəcəli partlayıcı üçün əla konteynerdir. Bir azyaş lı var 


dezavantai: doldurmaq çox vaxt aparır. Lakin bu, kartuş un açılış ını a ilə geniş ləndirməklə düzəldilə bilər 


uclu alət. Bundan sonra, CO2 patronunu hər hansı aş ağ dərəcəli partlayıcı və ya hər hansı bir partlayıcı ilə doldurmaq lazımdır. 


tez yanan yanacaq oksidləş dirici qarış ıqları və qoruyucu daxil edin. Bu cihazlar adətən "krater istehsalçıları" adlanır. 


CO2 patronu termit yandırıcı cihaz üçün konteyner kimi də yaxş t iş ləyir, lakin o, dəyiş dirilməlidir. Açılış 


sonda geniş lənməlidir ki, alovlanma qarış ığ, məsələn, toz maqnezium partlamasın. Qoruyucu 


toz halında olan maqneziumu alovlandıracaq, bu da öz növbəsində termiti alovlandıracaq. 


Partlayıcı qurğular üçün əvvəllər qeyd olunan dizaynlar aş ağ dərəcəli partlayıcılar üçün uyğundur, lakin yüksək dərəcəli partlayıcılar üçün yararsızdır, 


çünki sonuncu partlatmaq üçün ş ok dalğası tələb edir. Daha kiçik bir sıradan istifadə edən dizayn 


yüksək dərəcəli partlayıcı ehtiva edən daha böyük bir cihazın içərisində partlayıcı qurğudan istifadə oluna bilər. Görünəcəkdi 
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Böyük yüksək partlayıcı konteyner kiçikdirsə, məsələn, CO2 patronu, o zaman içi boş radio antenanın bir hissəsi ola bilər. 
qoruyucu ilə təchiz oluna bilən və CO2 patronuna daxil edilə bilən aş ağ səviyyəli boru bombasına çevrildi. 


4.43 ŞÜŞƏ KONTEYNERLER 


Şüş ə qablar aş ağ dərəcəli partlayıcı maddələr üçün uyğun ola bilər, lakin onlarla bağı problemlər var. Birincisi, bir ş üş ə qab 
metal və ya plastik qablarla müqayisədə nisbətən asanlıqla qırıla bilər. İ kincisi, çox da çətin olmayan bir vəziyyətdə 

“qəza”, cihazı düzəldən ş əxs, cihaz kiçik olsa belə, çox güman ki, ciddi xəsarət alacaq. A 

Bir odanın əlində partladılan ətir ş üş əsi böyüklüyündə bir qab nümunəsindən hazırlanmış bomba və hələ də parçaları var 
əlində ş üş ə. O, həmçinin üzük barmağnın iti parçası ilə kəsilmiş son seqmentini də əskik edir 

uçan ş üş Əə... 


Buna baxmayaraq, ətir butulkaları kimi ş üş ə qablar ağını itirmiş bir ş əxs tərəfindən istifadə edilə bilər, çünki belə bir cihaz 
hava limanında və ya digər ictimai yerdə metal detektorları tərəfindən aş kar edilməyəcək. Ediləcək tək ş ey doldurmaqdır 
konteynerə sıxın və qoruyucunun möhkəm oturduğu plastik qapaqda bir deş ik açın və qapaq-qoruyucu qurğısunu vidalayın. 
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Şüş ə qablardan hazırlanan iri partlayıcı qurğılar praktiki deyil, çünki ş üş ə müstəsna dərəcədə güclü deyil 

konteyner. Konteyneri doldurmaq üçün istifadə edilən partlayıcı maddənin çox hissəsi, əgər konteyner 16 unsiyadan çox böyükdürsə, boş a çıxır. 
soda ş üş əsi. Həmçinin, ş üş ə qablar adətən yüksək partlayıcı qurğılar üçün yararsızdır, çünki ş üş ə qab belə olardı 

ehtimal ki, təş əbbüskarın partlayış ına tab gətirə bilməz, yüksək partlayıcı iş ə düş məmiş dən əvvəl parçalanacaqdı. 


4.44 PLASTİ K KONTEYNERLER 
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Plastik qablar bəlkə də partlayıcı maddələr üçün ən yaxş ı qablardır, çünki onlar istənilən ölçüdə və ya formada ola bilər 

ş üş ə kimi kövrək. Plastik boru kəmərlərini hardvvare və ya santexnika mağazalarında və daha çox oxş ar bir cihazdan almaq olar. 
metal qablar üçün istifadə edilə bilər. Yüksək sifariş li versiya plastik borularla yaxş ı iş ləyir. Bütün cihaz varsa 

plastikdən hazırlanır, metal detektorlar tərəfindən aş kar edilmir. Plastik qablar adətən qızdırılmaqla formalaş dırıla bilər 

qabı yerləş dirin və uyğın yerə əyin. Onlar epoksi və ya digər sement ilə bağana bilər 

plastiklər. Boru kəmərinə bir toxuculuq kağzı qoyularsa, epoksi tək baş ına qapaq kimi istifadə edilə bilər. Epoksi ilə a 


qurutma agenti bu tip cihazda ən yaxş 1 iş ləyir. 
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Əvvəlcə bir ucu düzəldilməlidir və cihazı tozla doldurub əritmədən əvvəl tamamilə qurumağk icazə verilməlidir. 
Sonra baş qa bir toxuma kağzi ilə tozu sıx bir ş əkildə qablaş dırın və bol epoksi ilə örtün. PVC boru iş ləyir 
bu tip cihaz üçün yaxş ı, lakin borunun daxili diametri 34düymdən çox olduqda istifadə edilə bilməz. Digər 


Bu tip cihazlarda plastik macunlar istifadə edilə bilər, lakin qurutma agenti ilə epoksi ən yaxş 1 iş ləyir. 


4.5 PARTLAYAN MADDƏRLƏR ÜÇÜN TƏKKİ LLƏŞDİ Rİ LMİ Ş İSTİ FADƏLƏR 


Burada təqdim olunan üsullar, istifadə haqqında müəyyən dərəcədə biliyə malik olan bir ş əxs tərəfindən istifadə edilə bilən üsullardır 
partlayıcı maddələrdən. Bu məlumatların bəziləri söküntü kitablarından və ya hərbi kitabçalardan gəlir. Qabaqcıl istifadələr 

partlayıcılar üçün adətən formalı yüklərə aiddir və ya maksimum miqdarda partlayıcı etmək üçün minimum miqdarda partlayıcıdan istifadə edin. 
ziyan. Onlar demək olar ki, həmiş ə yüksək dərəcəli partlayıcıları əhatə edir. 


4.51 ŞEKİ LLİ YÜKLƏMƏLƏR 
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Formalı yük, partlama zamanı partlayıcı qüvvəni kiçik hədəfə yönəldən partlayıcı qurğudur. 


sahə. Bu proses ən güclü zirehləri sındırmaq üçün istifadə edilə bilər, çünki hər bir zireh üçün milyonlarla funt-sterlinq təzyiq qüvvəsi var. 


kvadrat düym yaratmaq olar. Formalı yüklərdə yüksək dərəcəli partlayıcı maddələr və adətən elektrik alovlanma sistemləri istifadə olunur. 


BÜTÜN PARTLAYAN MADDƏLƏRİ N TƏHLÜKƏLİ DİR, HEÇVAXT HAZIRLANMASI VƏ İSTİ FADƏ EDİ LMƏLİDİRKİ1 
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Əgər belə bir cihaz, məsələn, seyfə vidalanırsa, o, partlayıcı qüvvənin böyük hissəsini təxminən 1 nöqtəyə yönəldər. 


(civə fulminatı) 


X alovlandırıcı /N 


doldurma yükü 


74 


YAYAYAI 


yüksək 


partlayıcı yük 


borunun açılış ından düym uzaqda. Formalı yüklər üçün əsas partlayıcıda konus formalı açılış dır 


material. Bu konus 45 dərəcə bir açıya sahib olmalıdır. Belə bir cihaz da metala bərkidilə bilər 


güclü elektromaqnit ilə səth. 
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4.52 BORU PARÇIayıcı maddələr 


Formalı yüklərin dəyiş məsi, boru partlayıcıları formalı yüklərin mümkün olmadiğ ş əkildə istifadə edilə bilər. Əgər 72 düymlük plastik boru parçası RDX 
kimi həssas yüksək partlayıcı ilə doldurulsa və 4.44-cü bölmədə plastik partlayıcı qab kimi hazırlansa, fərqli növ formalı yük yarana bilər, partlayıcı qüvvəni 
dairəvi ş əkildə istiqamətləndirən yük. Bu tip partlayıcı sütunun, qapının dəstəyinin və ya telefon dirəyinin ətrafına sarıla bilər. Partlayış içəri və xaricə 


yönəldiləcək və çox güman ki, ətrafına bükülmüş hər ş eyi məhv edəcək. Bükülməmiş vəziyyətdə boru partlayıcısı belə görünür: 
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Bir sui-qəsdçi və ya terrorçu boru bombasından istifadə etmək istədikdə, məhv etmək istədiyi hər ş eyi ətrafına sarmalıdır. 
və boru bombasının uclarını epoksi ilə birləş dirin. Quruduqdan sonra o, naqilləri naqillərə birləş dirə və partlaya bilər 
bomba, hər hansı bir elektrik partlaması üsulu ilə. 


4.53 ATOMLAŞMIŞ Hİ SSƏÇƏLƏRİ N PARTLAŞMALARI 


Tez alış an bir maddə atomlaş diırılarsa və ya çox kiçik hissəciklərə bölünürsə və çoxlu miqdarda yandırılırsa. 

qapalı sahədə, bir avtomobilin silindrində meydana gələn partlayış a bənzər bir partlayış meydana gəlir. Kiçik damcıları 
benzin havada yanır və isti qazlar silindri yuxarı itələyərək sürətlə geniş lənir. Eynilə, bir gallon benzin varsa 

bir binada atomlaş diırılıb alovlandıqda, geniş lənən qazın binanın divarlarını itələməsi çox mümkündür. 

tikmək. Bu fenomen atomlaş dırılmış hissəciklərin partlaması adlanır. Bir ş əxs böyük bir təsirli ş əkildə atomize edə bilsə 
çox tezalış an maddənin miqdarını çıxarıb onu alovlandırsa, o, böyük bir binanı, körpünü və ya digər tikililəri uçura bilər. 
Məsələn, yüksək miqdarda benzinin atomizasiyası çox çətin ola bilər. 

partlayıcı. Bir gallon benzin qabı birbaş a yüksək partlayıcı yükün üzərinə qoyulubsa və yük partladılıbsa, 

benzin dərhal atomlaş dırılacaq və alovlanacaq. Bu, bir binada baş vermiş sə, məsələn, atomlaş dırılmış bir hissəcik 
partlayış mütləq baş verəcəkdi. Bu iş i yerinə yetirmək üçün yalnız kiçik miqdarda yüksək partlayıcı lazım olacaq, 
təxminən 72 funt TNT və ya TA funt RDX Həmçinin, benzin əvəzinə toz halında alüminium istifadə edilə bilər. Bu 

Yanan materialı atomlaş dırmaq üçün yüksək dərəcəli partlayıcıdan istifadə etmək lazımdır, çünki aş ağ dərəcəli partlayış baş vermir. 


alış an materialı atomize etmək və ya alovlandırmaq üçün kifayət qədər tez. 


4.54 LAMBA BOMBALARI 


Qaranlıq otağı girməyə avtomatik reaksiya iş ığ yandırmaqdır. Bir ampul bombası varsa, bu ölümcül ola bilər 

yuxarı iş ıq yuvasına yerləş dirilib. Bir ampul bombası hazırlamaq təəccüblü dərəcədə asandır. Özü də özü ilə gəlir 

təş əbbüskar və elektrik alovlanma sistemi. Bəzi lampalarda lampanın ş üş əsi metal bazadan çıxarıla bilər 

lampanın əsasını qaz alovunda qızdırmaq, məsələn, üfleyici və ya qaz sobası kimi. Bu diqqətlə edilməlidir, 

çünki lampanın içi boş luqdur. Yapış qan kifayət qədər isti olduqda, ş üş ə lampanı metaldan çıxarmaq olar 

əsas. Digər lampalarda ş üş əni birbaş a üfleyici və ya oksi-asetilen məş əli ilə qızdırmaq lazımdır. Ampul olanda 

qırmızı istidir, lampanın içərisindəki vakuum vəziyyətini xatırlayaraq, diqqətlə lampada bir deş ik açmaq lazımdır. Hər iki halda 
lampa və/və ya baza otaq temperaturuna və ya daha aş ağya qədər soyuduqdan sonra lampa partlayıcı ilə doldurula bilər. 
qara toz kimi material. Şüş ə metal bazadan çıxarılıbsa, yenidən bazaya yapış dırılmalıdır 

epoksi ilə. Lampada bir deş ik qoyulubsa, partlayıcı maddəni lampada saxlamaq üçün bir yapış qan lent kifayətdir. 

Sonra, iş ləyən lampa ilə yoxlayaraq, rozetkada elektrik olmadığna əmin olduqdan sonra, etmək lazımdır ki, 
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lampa bombasını rozetkaya vidalayın. Belə bir cihaz terrorçular və ya sui-qəsdçilər tərəfindən çox müvəffəqiyyətlə istifadə edilmiş dir. 
çünki iş ığ yandırmadan heç kim otaqda bomba axtara bilməz. 


4.55 Kİ TAB BOMBALARI 


Zorakılıq edənlərin vəhş iləş diyi bir gündə və yaş da bomba gizlətmək olduqca çətin ola bilər. Çantalar və 

Bir ş əxsin yola düş mək niyyətində olduğu yerə daxil olduqda, portfellər tez-tez səlahiyyətlilər tərəfindən axtarılır. 

bomba. Bomba maskalanması üçün bir yanaş ma kitab bombası deyilən ş eyi qurmaqdır, tamamilə partlayıcı qurğudur 

kitabın içərisində yer alır. Adətən, nisbətən böyük bir kitab tələb olunur və kitab cildli müxtəlif olmalıdır 

bombanın hər hansı çıxıntılarını gizlət. Lüöttlər, hüquq kitabları, böyük dərsliklər və digər bu kimi kitablar yaxş ı iş ləyir. Nə vaxt bir 
fərd kitab bombası edirsə, kitabın yerləş diyi yerə uyğın bir kitab növü seçməlidir 

bomba qoyulacaq. Kitab bombasının faktiki qurulması elektrik qazması olan hər kəs tərəfindən edilə bilər 

və mübarizə miş arı. Birincisi, kitabın bütün səhifələri bir-birinə yapış dırılmalıdır. Suda həll olunan yapış qanın bütün qabını böyük bir vedrəyə 
tökərək və vedrəni qaynar su ilə doldurmaqla, yapış qan-su məhlulu hazırlana bilər ki, 

kitabın bütün səhifələrini bir-birinə möhkəm tutun. Yapış qan-su məhlulu dözülən bir temperatura qədər soyuduqdan sonra və 
məhlul yaxş ıca qarış diırılıb, kitabın səhifələri yapış qan-su məhluluna batırılmalıdır və hər səhifə 

yaxş ıca isladılmalıdır. Kitabın üz qabığnın səhifələrə yapış maması son dərəcə vacibdir 

vərəqlər quruyanda kitab edin. Kitabın hər iki üz qabığndan asılaraq vərəqləri bir-birinə sıxış dırmaq 

ən yaxş ı. Səhifələr quruduqda, təxminən üç gündən bir həftə sonra, indi sərt olan səhifələrə bir deş ik qazılmalıdır və onlar 

ağac kimi qazmaq lazımdır. Sonra, miş ar bıçağnı vərəqlər arasından keçirərək bir düzbucaqlı kəsərək 


kitabın ortasından, fərd kitabın səhifələrinin bir qabığ ilə qalacaq. Səhifələr qazıldıqda, 
belə görünməlidir: 


İİİİİİİİİİL— fl 
— 


(kitabın üz qabığ buraxılıb) 


Bu düzbucaqlı kitabın arxa qapağna etibarlı ş əkildə yapış dırılmalıdır. Adətən olan bombasını qurduqdan sonra 
taymer və ya radio ilə idarə olunan müxtəliflik, bombardmançı onu kitabın içərisinə yerləş dirir. Bombanın özü və hər hansı taymer və ya 
detonator istifadə olunursa, onun yuvarlanmasının və ya yerdəyiş məsinin qarş ısını almaq üçün köpüklə qablaş dırılmalıdır. Nəhayət, taymer təyin edildikdən sonra və ya 


radio idarəsi iş ə salınıb, ön qapaq yapış dırılıb və bomba təyinat yerinə aparılıb. 


4.56 TELEFON BOMBALARI 


Telefon bombası keçmiş də müəyyən bir ş əxsi öldürmək və ya yaralamaq üçün istifadə edilən partlayıcı qurğudur. Əsas 
fikir sadədir: adam telefona cavab verəndə bomba partlayır. Kiçik, lakin güclü yüksək partlayıcı qurğu varsa 

telefon qəbuledicisinə squib qoyulmuş du, cərəyan qəbuledicidən keçəndə squib partlayacaq, 

ş əxsin əlindəki güclü partlayıcını iş ə salır. murdar. Edilməli olanların hamısı bir squib əldə etmək və lentə yapış dırmaqdır 
qəbuledicini söndürün. Ağz boş luğınun qapağnı açın və dinamiki çıxarın və squib kabellərini olduğu yerə birləş dirin 
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idi. Qəbulediciyə C-1 (bax bölmə 3.31) kimi yüksək partlayıcı macun qoyun və qapağn C-1 ilə əhatə olunduğundan əmin olaraq qapağ 
bağayın. Telefonu asın və lenti yerində qoyun. Telefonun aid olduğu ş əxs telefona cavab verməyə cəhd etdikdə o, lentə diqqət yetirəcək və 
onu çıxaracaq. Bu, cərəyanın çubuqdan keç məsinə imkan verəcəkdir. Qeyd edək ki, cihaz sadəcə telefon zəngi etməklə partlamayacaq: 
telefonun sahibi qəbuledicini yuxarı qaldırmalı və lenti çıxarmalıdır. Cihaz partlayanda telefonun onun qulağnda olması ehtimalı yüksəkdir... 


5.0 MƏRHƏT Sİ LAHLARI ÜÇÜN XÜSUSİ SURSAT 


Partlayıcı və/və ya zəhərli sursat sosial deviantın arsenalının mühüm hissəsidir. Bu cür döyüş sursatları istifadəçiyə normal döyüş 
sursatı istifadə edən ş əxslərdən fərqli üstünlük verir, çünki otlaq zərbəsi öldürmək üçün kifayət qədər yaxş idir. 
Arbaletlərdən tutmuş ov tüfənglərinə qədər bir çox silah növləri üçün xüsusi sursat hazırlana bilər. 


5.1 PRİ Mİ TİV Sİ LAHLAR ÜÇÜN XÜSUSİ SURSATLAR 


Bu nəş rin məqsədləri üçün mərmi irəli atmaq üçün yanan barıtdan istifadə etməyən istənilən silahı primitiv adlandıracağq. Bu, 
tüfənglər, yaylar və yaylar və qolbaqlar deməkdir. 


5.11 KAYA VƏ KƏRƏZ SURSASI 


Yaylar və yaylar həm atəş oxları, həm də sursat kimi boltlar. Ox və ya boltu zəhərləmək olduqca sadədir, lakin partlayıcı oxlar və 
ya boltlar hazırlamaq daha çətin məsələdir. Bununla belə, bir ox və ya çarpaz bolt ilə eyni diametrdə alüminium boru əldə edə 
bilsəniz, boru kəmərinin bütün seqmenti zərbə zamanı partlayan və ya qoruyucu ilə partlayıcı qurğuya çevrilə bilər. Ediləcək yeganə 
ş ey düzgün uzunluqda və diametrdə bir alüminium boru tapmaq və arxa ucunu toxuma kağzı və epoksi ilə bağamaqdır. Borunu 
yuxarıdan təxminən 72 düym məsafəyə qədər istənilən növ aş ağ dərəcəli partlayıcı və ya həssas yüksək dərəcəli partlayıcı ilə 
doldurun. Boru parçasında bir yuva kəsin və borunun yuxarı hissəsini diqqətlə yuvarlaq bir nöqtəyə sıxın, kiçik bir çuxur 
buraxdığnızdan əmin olun. 

Xeyr qoyun. Çuxurun üzərinə 11 zərb qapağ qoyun və super yapış qan ilə bərkidin. Nəhayət, cihazın ucunu elektrik və ya 

yapış qan lentlə sarın və lentdən qanadlar düzəldin. Və ya, üzgəcləri idman malları mağızasında almaq və ş afta yapış dırmaq 
olar. Hazır məhsul belə görünməlidir: 


EE yox. 11 zərb qapağ 
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Ox və ya bolt sərt səthə dəydikdə, zərb qapağ partlayaraq partlayıcını alış dırır və ya iş ə salır. 


5.12 PURANLAR ÜÇÜN XÜSUSİ SURSAT 


Üleyici bir sıra üstünlüklərə malik maraqlı bir silahdır. Üfleyici son dərəcə dəqiq, gizlənə və partlayıcı və ya zəhərli mərmi çatdıra bilər. 

Partlayıcı dart və ya mərmi istehsalı çətin deyil. Bəlkə də belə bir dizayn üçün ən sadə dizayn, baş ağısı və ya allergiya üçün qəbul edilən bir 
həb kapsulunun istifadəsini əhatə edir. Belə bir kapsul asanlıqla açıla bilər və dərman çıxarıla bilər. Daha sonra kapsul zərbəyə həssas partlayıcı 
ilə yenidən doldurulacaq. Daha böyük kapsullardan biri istifadə olunarsa, zərbəyə həssas partlayıcının arxasına əlavə yüksək partlayıcı yük 
yerləş dirilə bilər. Nəhayət, partlayıcı kapsul yenidən bir-birinə yapış dırılacaq və zərbəni partladan partlayıcının hədəfə ilk dəydiyinə əmin 
olmaq üçün yüksək partlayıcının olduğu ucuna qotaz və ya pambıq yapış dırılacaq. Belə bir cihaz, ehtimal ki, qotaz və ya pambıq daxil 

olmaqla, təxminən ?4düym uzunluğunda olacaq və buna bənzər bir ş ey olacaq: 


düü.sda....— (fulminate / RDX )-------------------— - ) qotaz 
, .——.—."ss 
5.13 Bİ LƏKLƏR VƏ AZDAN ATIŞLAR ÜÇÜN XÜSUSİ SURSAT 


Müasir qolbaq nəhəng silahdır. O, məqbul dəqiqliklə təxminən 500 fut atıcı mərmər ata bilər. 

200 fut içəridə, həyati bir əraziyə dəysə, insan və ya heyvan üçün ölümcül ola bilər. Nisbətən böyük ölçülü mərmi biləkdə istifadə oluna bildiyinə 
görə, qolbaq nisbətən güclü partlayıcı mərmilər atmaq üçün uyğınlaş diırıla bilər. Alüminium borunun kiçik bir seqmentini zərbəyə həssas partlayıcı 
materialla dolduraraq zərbə partlayıcı qurğuya çevirmək olar. Həmçinin, belə bir boru aş ağ dərəcəli partlayıcı ilə doldurula bilər və cihazın 
vurulmasından əvvəl yandırılacaq bir qoruyucu ilə təchiz edilə bilər. Cihazın nəzərdə tutulan hədəfə çatana qədər partlamamasını təmin etmək 
üçün qoruyucunun kifayət qədər uzunluqda olduğundan əmin olmaq lazımdır. Nəhayət, .22 çaplı boş silahlarda istifadə edilən növ kimi 22 kalibrli 


qapaqlar biləklər üçün əla partlayıcı sursat yaradır, lakin onlar yüngül çəkilərinə görə nisbətən yaxın məsafədə istifadə edilməlidir. 


.PA 


5.2 ATAŞLI Sİ LAHLAR ÜÇÜN XÜSUSİ SURSATLAR 


Xüsusi döyüş sursatı müasir odlu silahların gücü və sürəti ilə birlikdə istifadə edildikdə, tək silahla kiçik bir ordunu ələ keçirmək çox asan olur. 
Partlayıcı sursat almaq mümkündür, lakin bunu etmək çətin ola bilər. Belə döyüş sursatları evdə də istehsal oluna bilər. Bununla belə, hər 
hansı sursatın dəyiş dirilməsi ilə bağı risk var. Əgər sursat səhvən dəyiş dirilibsə, gülləni bərabərləş dirəcək ş əkildə 
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bir az daha geniş olsa, silahın lüləsində partlayış baş verəcək. Bu səbəbdən, HEÇ Kİ M Kİ MSƏ BELƏ SURSATLARIN İ STEHSAL EDİ LMƏYƏ CƏHLƏM ETMƏLİ DİR. 


5.21 TAPACALAR ÜÇÜN XÜSUSİ SURSAT 


Əgər ş əxs öz tapançası üçün partlayıcı sursat istehsal etmək istəsəydi, o, bunu edə bilərdi, bir ş ərtlə ki, ş əxsin zərbəyə həssas partlayıcısı və 
bir neçə sadə aləti olsun. Biri əvvəlcə bütün qurğış un güllələrini satın alır, sonra zərbə partlayıcı partlayıcı hazırlayır və ya əldə edir. Qurğış un 
gülləsində qazma ilə deş ik açmaqla partlayıcı maddənin yerləş dirilməsi üçün yer yaratmaq olardı. Çuxur partlayıcı ilə doldurulduqdan 
sonra ş amdan bir damla isti mumla güllənin içinə möhürlənərdi. Tamamlanmış partlayan güllənin diaqramı aş ağda göstərilmiş dir. 


0 mum damcısı 
/FNII 


81- 1--—--— zərbəyə həssas partlayıcı 


ILITİ 


Bu boş yer dizaynı güllələrə zəhər qoymaq üçün də iş ləyir. 


5.22 ov tüfəngi üçün xüsusi sursat 


Böyük dəlikləri və yüksək gücü sayəsində ov tüfənglərində istifadə üçün çox güclü xüsusi döyüş sursatları yaratmaq mümkündür. Yuxarı 
tərəfdən ov tüfənginin mərmisi açılırsa və atış çıxarılarsa, mərmi yenidən bağana bilər. O zaman, ov tüfənginin eninə yaxın olan çox hamar, 
yüngül taxta dübel tapa bilsəniz, insan bir neçə növ ov tüfəngi ilə atılan silahlar hazırlaya bilər. Ov tüfənginin lüləsinə dübeli atəş kamerasında 
atış olmadan mərmi ilə daxil edin. Dübelin ucundan təxminən altı düym məsafədə qeyd edin və onu bareldən çıxarın. Sonra hansı növ 
partlayıcı və ya yandırıcı qurğunun istifadə olunacağna qərar verin. Bu cihaz kimyəvi yanğn ş üş əsi (bax. bölmə 3.43), boru bombası 

(bölmə 4.42) və ya termit bombası (3.41 və 4.42-ci bölmə) ola bilər. Cihaz hazırlandıqdan sonra, dübelə etibarlı ş əkildə bağanmalıdır. Bu 
edildikdə, dübeli yenidən ov tüfənginə qoyun. 


Bomba və ya yandırıcı qurğı dübelin ucunda olmalıdır. Cihazın kifayət qədər uzun qoruyucuya malik olduğından əmin olun, qoruyucu 
yandırın və ov tüfəngini yandırın. Mərmi çox ağr deyilsə, 300 fut-a qədər məsafələr mümkündür. Ov tüfəngi mərmisinin diaqramı aş ağda 
göstərilmiş dir. 


I11-— bomba, dübelə etibarlı ş əkildə yapış diırılır 


İH 1--— qoruyucu 


İİ -——— bu ucunu ov tüfənginə daxil edin 


5.3 SIXILMIŞ HAVA/QAZ Sİ LAHLARI ÜÇÜN XÜSUSİ SURSAT 
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Bu bölmə sıxılmış hava və ya sıxılmış qaz silahları üçün xüsusi döyüş sursatı istehsalı ilə məş ğıl olur, məsələn 
nasos BB silahları, CO2 BB silahları və .22 kal qranul silahları. Bu silahlar, adətən uş aq oyuncaqları kimi düş ünülsə də, edə bilər 
olduqca təhlükəli silahlara çevrilməlidir. 


5.31 BB GUNS ÜÇÜN XÜSUSİ SURSAT 


Bu əlyazma üçün BB silahı istənilən tüfəng növü hesab olunacaq 
və ya kalibrli mərmi atmaq üçün sıxılmış hava və ya CO2 qazından istifadə edən tapança 


.177, ya BB, ya da qurğiş un pelleti. Belə silahlar demək olar ki, güllə atan tüfəng qədər yüksək ağz sürətinə malik ola bilər. 

.177 kalibrli mərminin uçduğu sürətə görə, zərbə ilə partlayan mərmi asanlıqla hazırlana bilər. 

.177 kalibrli. 22 kalibrdən çox olan silahlar üçün əksər döyüş sursatları güllədəki tozu alovlandırmaq üçün primerlərdən istifadə edir. 
Bu primerləri silah mağızalarında almaq olar, çünki bir çox insan öz güllələrini doldurmağ xoş layır. Belə primerlər partlayır 
tapançanın gülləsi ilə vurulduqda. Onlar həmçinin yüksək sürətlə sərt səthə atıldıqda partlayacaqlar. 

Adətən, onlar da 177 kalibrli silahın lüləsinə sığıcaqlar. Əgər onlar əvvəlcə düz ucu daxil edilərsə, o zaman partlayacaqlar 

silah sərt səthə atılır. Belə bir astar nazik metal boru parçasına yapış dırılırsa, məsələn, bir boruda istifadə olunur 

antenna, boru partlayıcı ilə doldurula bilər, möhürlənə bilər və BB silahından atəş ə tutula bilər. Belə bir mərminin diaqramı 


aş ağda görünür. 
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Ön primer bir damla super yapış qan ilə boruya yapış dırılır. 
Daha sonra boru partlayıcı ilə doldurulur və arxa astar yapış dırılır. Nəhayət, qotaz və ya kiçik bir pambıq parçası 
mərminin ön primerə dəyməsini təmin etmək üçün arxa primerə yapış dırılır. Bütün mərmi təxminən olmalıdır 


3Abir düym uzunluğunda. 


5.32 22 KALİ BRLİ PELLET TABANASI ÜÇÜN XÜSUSİ SURSAT 


22 kalibrli qranul tüfəngi adətən yaxın məsafələrdə 22 kalibrli tüfəngə bərabərdir. Buna görə nisbətən böyükdür 

partlayıcı mərmilər 22 kalibrli pnevmatik tüfənglərlə istifadə üçün uyğınlaş dırıla bilər. 5.12-ci bölmədə istifadə edilən dizayna oxş ar dizayndır 
uyğındur, çünki bəzi kapsullar təxminən .22 kalibr və ya daha kiçikdir. Yaxud, 5.31-ci bənddəki dizayna oxş ar dizayn istifadə oluna bilər, 
yalnız bir qara toz zərb caps almaq lazımdır, əvəzinə sursat astarları, çünki var 

təxminən .22 kalibr olan zərb qapaqları. No11 qapaq çox kiçikdir, lakin daha böyük olan hər ş ey gözəl olacaq. 


6.0 RAKET VƏ TOPLAR 


Raketlər və toplar ümumiyyətlə ağr artilleriya kimi düş ünülür. Zorakılıq edənlər adətən belə istifadə etmirlər 
cihazlar, çünki onları əldə etmək çətin və ya qeyri-mümkündür. Ancaq bunları etmək mümkün deyil. Hər hansı 
qara toz və ya pirodex hazırlaya bilən və ya ala bilən ş əxs belə ş eylər edə bilər. 


Topu və ya böyük raketi olan terrorçu, həqiqətən, qorxmalı bir ş eydir. 


Machine Translated by Google 


6.1 RAKETLƏR 


Raketlər ilk dəfə eramızdan bir neçə yüz il əvvəl Çinlilər tərəfindən hazırlanmış dır. Onlar əyləncə üçün, atəş fəş anlıq ş əklində istifadə olunurdu. 
Onlar qeyri-dəqiq, bahalı və gözlənilməz olduqları üçün adətən hərbi məqsədlər üçün istifadə edilmirdi. Müasir dövrdə isə raketlər ucuz, etibarlı 
və geri çəkilmə qabiliyyəti olmadığ üçün hərbçilər tərəfindən daim istifadə olunur. Zorakılıq edənlər xoş bəxtlikdən hərbi raket ala bilmirlər, 

lakin onlar raket mühərrikləri düzəldə və ya ala bilərlər. Model raketçilik kosmos dövrünün məş hur hobbisidir və raketi buraxmaq üçün 

mühərrik tələb olunur. 

Damon-un törəmə ş irkəti olan Estes, model raketlər və raket mühərriklərinin aparıcı istehsalçısıdır. Onların ən güclü mühərriki olan "D" 
mühərriki, demək olar ki, 12 funt ağrlığı malik ola bilər. itələmə, nisbətən böyük bir partlayıcı yükü əhəmiyyətli bir məsafəyə göndərmək 

üçün kifayətdir. Centuri kimi digər ş irkətlər 30 funt-a qədər inkiş af edən daha böyük raket mühərrikləri istehsal edirlər. itələmə. Bu model 

raket mühərrikləri kifayət qədər etibarlıdır və elektriklə atılmaq üçün nəzərdə tutulub. Əksər model raket mühərriklərində üç əsas bölmə 

var. Aş ağdakı diaqram onları izah etməyə kömək edəcəkdir. 


İ İ - karton Vgil 1---------- 0. 
cl korpus, 1--------- 1”... İl --- itələmə - - - 
duman l çıxarın lal --------- kön 
— yl 7 
/gil — IL 
İ İ - karton 
korpus 


Gil ucluğu alış dırıcının daxil olduğu yerdir. “Təkmə” etiketli sahə alovlandıqda, adətən qara toz və ya pirodeks kimi böyük tək bir itələyici dənəsi 
olan “təkmə” materialı yanır, böyük həcmdə isti, sürətlə geniş lənən qazları dar baş lıqdan çıxararaq raketi itələyir. irəli. Material istehlak 
edildikdən sonra mühərrikin tüstü hissəsi alovlanır. Adətən qara, ağvə ya sarı rəngli görünən tüstü çıxarmaq üçün ona müxtəlif birləş mələr 
əlavə edilmiş qara toz kimi yavaş yanan materialdır. Bu bölmə elə mövcuddur ki, raket maksimum hündürlüyə və ya apogeyə çatdıqda 
görünsün. O, yandırıldıqda, "çıxarma" etiketli atma yükünü alovlandırır. Eleksiyon yükü incə toz halında qara tozdur. Çox sürətlə yanır, 
partlayır, əslində. Efeksiyon yükünün partlaması raket modelinin paraş ütünü itələyir. O, həmçinin bombanın sigortasını yandırmaq üçün də 
istifadə edilə bilər... 


Raket mühərriklərinin özünəməxsus etiketləmə sistemi var. Tipik mühərrik etiketləri bunlardır: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, C6-7 və D12-5. 
Məktub mühərrikin gücünün göstəricisidir. “B” mühərrikləri “A” mühərriklərindən iki dəfə, “C” mühərrikləri isə “B” mühərriklərindən iki 
dəfə güclüdür və s. Məktubdan sonrakı rəqəm, funtlarla ifadə olunan mühərrikin təxmini itkisidir. yekun rəqəm və hərf, mühərrikin 
yanmasının itmə dövrünün bitdiyi andan eleksiyon yükünün alovlanmasına qədər gecikmə vaxtıdır, “3T” 3 saniyə gecikməni göstərir. 


QEYD: alüminiumun qarış dırılması ilə son dərəcə təsirli bir raket yanacağ hazırlana bilər 


ammonium perklorat və çox az miqdarda dəmir oksidi ilə toz. 
Qarış ıq bir epoksi ilə birləş dirilir. 


6.11 ƏSAS RAKET BOMBASI 


Raket bombası, sadəcə olaraq, adı nəzərdə tutduğu ş eydir: raket vasitəsilə hədəfinə çatdırılan bomba. Belə bir cihaz hazırlayan insanların 
əksəriyyəti cihazı gücləndirmək üçün model raket mühərrikindən istifadə edərdilər. Balsa ağacından üzgəcləri kəsərək və onları Estes “C” 
mühərriki kimi böyük bir raket mühərrikinə yapış dırmaqla əsas raketi qurmaq olar. Daha sonra raketə “krater istehsalçısı” və ya 

CO2 patron bombası əlavə edilərək bomba əlavə olunacaq. 

“Krater qurucusu”nun (bax. 4.42) qoruyucunun alış masını təmin etmək üçün mühərrikin atma yükünün üzərindəki gil plastik alətlə 
qırılmalıdır. Bombanın qoruyucusu aş ağda göstərildiyi kimi atma yükünə toxunmalıdır. 


raket mühərriki 


krater yaradan 
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siqaret” “x 


eyeksiyon yüküs :::: 


Kanal lenti krater istehsalçısını raketə bağamağn ən yaxş ı yoludur 


mühərrik. Diaqramda eyeksiyon yükü üzərində gilin olmamasına diqqət yetirin 
kimi bir çox müxtəlif növ partlayıcı yüklər raketə əlavə edilə bilər 


güclü partlayıcı, yandırıcı cihaz və ya kimyəvi yanğn ş üş əsi. 


Raketin düz uçmasını təmin etmək üçün raket mühərrikinə dörd və ya üç qanad yapış dırılmalıdır. Üzgəclər görünməlidir 


bunun kimi: 
N 
İN 
İN 
5— bunu raket mühərrikinə yapış dırın 
R 
mü 
, 
İ 
İ 
İ 1 qabaqcıl 
ŞEZaZəR 5 
İ 
İ arxa kənar 
LU a əş ə a 
İ 
İ 
İ 
, / 


Qabaqcıl kənar və arxa kənar zımpara ilə zımpara edilməlidir ki, yuvarlaqlaş dırılsın. Bu düzəltməyə kömək edəcək 
raket düz uçur. Raketi iş ə salmaq üçün iki düym uzunluğunda plastik bir saman parçası birləş dirilə bilər. Bir paltar 
asılqan kəsilə və fırlatma çubuğuna çevrilə bilər. Plastik samanın seqmenti raket mühərrikinə yapış dırılmalıdır 


raketin qanadlarından birinə bitiş ik. Tamamlanmış raket bombasının ön görünüş ü aş ağda göstərilmiş dir. 


fin 1 1 s— fin 


Machine Translated by Google 


Göstərilən oxlarda paltar asılacağnı kəsərək və onu əyərək, bir fırlatma çubuğ: edilə bilər. Bir qoruyucu daxil edildikdən sonra 
mühərrik, raket sadəcə plastik saman seqmenti vasitəsilə qoyulan launch rod, aş ağ sürüş dü olunur. Raket 
asılqan boyunca asanlıqla sürüş məlidir. 


burada kəsin l 


l / 


və burada İ 


Bu formada teli bükün: 


saman daxil edin 


V 
X 
, 
, 
, 
0 Uçuş bucağnı tənzimləmək üçün bura əyilmək 
-.—.—..... bu ucunu yerə qoy 


.PA 
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6.12 UZUN MƏNZİLLİ RAKET BOMBASI 


Uzun mənzilli raketlər çoxmərhələli raketlərdən istifadə etməklə hazırlana bilər. Vaxt gecikməsi üçün "O" iş arəsi olan raket mühərriklərini modelləş dirin 
çoxmərhələli raketlərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş dur. D12-0 kimi bir mühərrik belə bir mühərrikin əla nümunəsidir. 

İtmə müddəti bitdikdən dərhal sonra efeksiyon yükü partlayır. Əgər baş qa bir mühərrik birbaş a qarş ı yerləş dirilir 

"0" mühərrikinin arxa hissəsində, atma yükünün partlaması isti qazları və yanan hissəcikləri mühərrikə göndərəcək. 

yuxarıdakı mühərrikin nozzini və itələmə hissəsini alovlandırın. Bu, istifadə edilmiş "0" mühərrikini raketdən itələyəcək, 

ümumi çəki itkisinə səbəb olur. Çoxmərhələli raketin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o, səyahət zamanı arıqlayır və 

sürət qazanır. Çoxmərhələli raket bir pilləli raketdən bir qədər fərqli dizayn edilməlidir, çünki, 

Raketin düz uçması üçün onun ağrlıq mərkəzi sürükləmə mərkəzindən irəlidə olmalıdır. Bu, tərəfindən həyata keçirilir 

raketin ön hissəsinə çəki əlavə etmək və ya raketin üzərinə üzgəclər qoyaraq sürtünmə mərkəzini geri çəkməklə 

raketin arxasında. Çoxmərhələli raketin diaqramı aş ağda görünür: 


/ , 
İ İ 
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EM 1 --—- CM: Krater Yaradan 
LI 
İ C 1 :-—- C6-5 raket mühərriki 
76 
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İ 
İ 
İ 
İ 
C6-0 raket mühərriki 


Sigorta aş ağ mühərrikə qoyulur. 


Daha uzun məsafəni təmin etmək üçün raket bombasına iki, üç və ya hətta dörd mərhələ əlavə edilə bilər. Bununla belə, vacibdir 
hər əlavə mərhələ üçün üzgəc sahəsi böyüyür. 


6.13 DÖYÜŞ BAŞLIQLI RAKET BOMBALARI 


“MRV” Çoxlu Yenidən Giriş Vasitəsinin abbreviaturasıdır. Konsepsiya sadədir: birdən çox partlayıcı qoyun 

tək raketdə döyüş baş lığ. Bunu necə edəcəyini bilən hər kəs çox çətinlik çəkmədən edə bilər 

krater istehsalçıları və raket mühərrikləri ala bilərlər. Raketə uzun qoruyucuları olan krater qurucuları əlavə etməklə, mümkündür 
tək bir raket bir neçə partlayıcı qurğunu hədəfə çatdıra bilərdi. Belə bir raket belə görünə bilər: 
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Krater istehsalçıları lentlə yuvarlanan kağz borusuna yapış dırılır. kağz boru 4 yuvarlanaraq yapış dırılaraq hazırlanır 
düymdən 8 düymlük kağz parçası. Boru mühərrikə yapış dırılır və barıt və ya qara tozla doldurulur. Kiçik 

orada deş iklər açılır və krater istehsalçılarının qoruyucuları bu dəliklərə daxil edilir. Bir krater istehsalçısı yapış dırılır 
borunun ucunu açın ki, onun qoruyucu borunun içərisində olsun. Mühərrikə, əgər varsa, alt mühərrikə qoruyucu daxil edilir 


raket bombası çoxmərhələlidir və plastik saman seqmenti varsa, raket palto asma qurğusundan buraxılır. 
ona yapış dirılıb. 


6.2 TOP 


Top 11-ci əsrdən bəri istifadə edilən artilleriya parçasıdır . O, dolu olması baxımından tüfəngdən fərqli deyil 

toz ilə, yüklənmiş və yandırılmış dır. Bu cür toplar da hər atış dan sonra təmizlənməlidir, əks halda mərmi ola bilər 
atəş ə tutulduqda lülədə sıxış ma, lülənin partlamasına səbəb olur. Bir sosiopat çox ş ey etmədən bir top qura bilər 
bir az pulu və bir az səbri olsaydı. 


6.21 ƏSAS BORU TOPU 


Sadə bir top qalın borudan demək olar ki, hər kəs tərəfindən hazırlana bilər. Yeganə çətin tərəfi olan boru tapmaqdır 

interyeri son dərəcə hamardır. Bu tamamilə zəruridir, əks halda mərmi sıxış a bilər. Mis və ya 

alüminium borular adətən kifayət qədər hamardır, lakin o, həm də inkiş af etmiş təzyiqə tab gətirmək üçün son dərəcə qalın olmalıdır 
topda geniş lənən isti qazlarla. Bir CO2 patronu kimi bir mərmi istifadə edərsə, belə bir mərmidən bəri 

partlaya bilər, təxminən 1,5 - 2 fut uzunluğunda bir boru idealdır. Belə bir borunun ən azı divarları olmalıdır 

1/3 ilə 72 bir düym qalınlığnda və içəridə çox hamar olun. Mümkünsə, bir tıxacı boruya vidalayın. Əks halda, 

boru qıvrılmalı və qapalı ş əkildə qatlanmalı, boruyu çatlamadan və cırmadan. Arxada kiçik bir deş ik qazılır 

borunun qıvrım və ya tıxacın yanında. Sonra, edilməsi lazım olan hər ş ey borunu təxminən iki çay qaş ığ dərəcəli ilə doldurmaqdır 
qara toz və ya pirodeks, qoruyucu daxil edin, lülədən aş ağ salfet kağzı vuraraq onu yüngülcə qablaş diırın və içəri buraxın. 

CO2 kartuş u. Topu möhkəm bir quruluş a qarş ı möhkəm bağayın, qoruyucu yandırın və qaçın. Əgər ş əxs 


Machine Translated by Google 


bəxti gətirsə, o, topu çox doldurmayacaq və partlayan lülə parçaları ona dəyməyəcək. Belə bir top 
belə görünəcək: 


qoruyucu çuxur 


iH 
lendplug İtoz İtp 1 CO2 kartuş u 


L—I 
LI 


CO2 patronu ilə bu tip toplar üçün partlayan mərmi hazırlana bilər. Bunu etmək nisbətən sadədir. Sadəcə 

krater qurucusu düzəldin və onu elə qurun ki, qoruyucu kartuş un ucundan təxminən bir düym çıxsın. Sonra, 

qoruyucunu yapış qan lentlə sarın, sonunda kiçik bir miqdar istisna olmaqla, tamamilə əhatə edin. Bunu boru topuna qoyun 
salfet kağzı qablaş dırma dəsti istifadə etmədən. Top atəş edildikdə, qoruyucunun ucunu alovlandıracaq və atəş açacaq 


CO2 kartuş u. Hər ş ey qaydasında olarsa, partlayıcı ilə doldurulmuş patron təxminən üç saniyə ərzində partlayacaq. Belə bir mərmi 
belə görünəcək: 


Tl , 
İ 

bel 
İMİ 

MI 
İ1:1-— tape 

LLI 
1-—— qoruyucu 
6.22 RAKET ATIŞ TOPLARI 


Raket atəş i topu adi top kimi hazırlana bilər, yeganə fərq döyüş sursatıdır. Bir raket 

topdan atılan raket tək bir raketdən daha uzağı uçacaq, çünki atış hərəkəti ilkin ətalətdən üstündür. 
Hərəkət edərkən atılan raket, stasionar vəziyyətdə atılan raketdən daha uzağı gedəcək. Belə a 

raket adi raket bombasına bənzəyirdi, ancaq onun qanadları yoxdur. Bu belə görünəcək: 


1 


LI 
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Belə bir cihazdakı qoruyucu, açıq-aydın, qısa olacaq, lakin raketin atılma yükünə qədər alovlanmayacaq. 

partladı. Beləliklə, atılma yükündən əvvəlki gecikmə, əslində, bomba partlamadan əvvəlki gecikməyə çevrilir. Qeyd edək ki 
raketə heç bir qoruyucu qoymaq lazım deyil, topdakı yanan toz onu alovlandıracaq və eyni zamanda raketi itələyəcək 
yüksək sürətlə topdan çıxdı. 


7.0 Pİ ROTEXNİ KA XƏBƏRLƏRİ 


Zorakılıq edən ş əxsin istifadə edə biləcəyi bir çox baş qa pirotexniki vasitələr var. Duman bombaları ola bilər 

sehrli mağızalarda satın alınır və böyük hərbi tüstü bombaları silah və hərbi iurnallardakı əlavələr vasitəsilə əldə edilə bilər. 

Nəhayət, atəş fəş anlıq terror silahı kimi də istifadə edilə bilər. Böyük bir hava nümayiş i raketi olsaydı, çoxlu yaralanmalara səbəb olardı 
atəş ə tutulmalı idi ki, o, bir izdihamın yanında yerə düş dü. Hətta "zərərsiz" çəkiliş atəş fəş anlığ, 

içərisindən keçən iplər çəkildikdə partlayan bir növ fiş əngdən ibarətdir. 

həssas yüksək partlayıcının böyük bir yükünün içərisində. Gözyaş ardıcı qazlar üçün faydalı ola biləcək baş qa bir materialdır 
sosiopat və belə bir material dərhal raket bombası vasitəsilə böyük bir izdiham üzərində yayıla bilərdi. 

pis təsirlər. 


7.1 Tüstü bombaları 


Terrorçu tərəfindən bir çox cəhətdən istifadə edilə bilən pirotexniki vasitələrdən biri tüstü bombası ola bilər. Belə a 

cihaz qaçış marş rutunu gizlədə bilər və ya təxribata səbəb ola bilər və ya sadəcə örtüyü təmin edə bilər. Belə bir cihaz idi 
kifayət qədər pis qoxu verən kifayət qədər tüstü çıxarmaq, məsələn, binanın boş aldılmasını məcbur edə bilər. Duman bombaları 
etmək çətin deyil. Hərbi tüstü bombalarında toz halında ağfosfor və ya titan istifadə edilsə də 


birləş mələr, belə materiallar adətən ən yaxş ı təchiz edilmiş terrorçu üçün belə əlçatmazdır. Əksinə, o olardı 
tüstü bombasını özləri üçün hazırlamalıdırlar. 


Evdə hazırlanmış tüstü bombalarının əksəriyyəti adətən dəstək üçün qara toz və ya pirodeks kimi bir növ əsas tozdan istifadə edir. 
yanma. Əsas material yaxş ı yanacaq və cihazdakı digər materialların yanmasına səbəb olmaq üçün istilik təmin edəcək, lakin 
tam və ya təmiz deyil. Kükürd və əsas material ilə qarış dırılmış süfrə ş əkəri böyük miqdarda tüstü çıxarır. 

Yonqar, xüsusən də az miqdarda yağvarsa və əsas toz da yaxş 1 iş ləyir. Digər əla tüstü 

inqrediyentlər kiçik rezin parçaları, incə üyüdülmüş plastiklər və bir çox kimyəvi qarış ıqlardır. Yol məş əllərində material 

ş əkər və kükürdlə qarış dırıla bilər və əsas toz çox tüstü çıxarır. Yanacaq-oksidləş dirici qarış ıqların əksəriyyəti, əgər 

nisbət düzgün deyil, əsas toz əlavə edildikdə çox tüstü çıxarır. İmkanların siyahısı davam edir. 

Uğırlu tüstü bombasının hiyləsi də istifadə edilən konteynerdədir. Plastik silindr yaxş ı iş ləyir və kömək edir 

tüstü əmələ gətirir. Sigortanın daxil olduğu tüstü bombasındakı dəlik materialın keç məsinə imkan verəcək qədər böyük olmalıdır 
partlayış a səbəb olmadan yanmaq. Bu, plastik qablar üçün baş qa bir üstünlükdür, çünki onlar əriyəndə və yandırıldıqda 

tüstü materialı alovlanır və partlayış ın qarş ısını almaq üçün kifayət qədər böyük bir açılış yaradır. 


7.2 Rəngli Alovlar 


Rəngli alov çox vaxt terrorçular üçün siqnal vasitəsi kimi istifadə oluna bilər. rəngli alov materialından bir top qoyaraq a 
raket, raket, atma yükü alovlandıqda, yanan rəngli bir top göndərəcək. İ stehsal edən materiallar 
alovların müxtəlif rəngləri aş ağda görünür. 


RƏNG MATERİ AL İSTİ FADƏ OLUNUB 
qırmızı stronsium yol məş əlləri, 
duzlar qırmızı parıltılar 


(stronsium nitrat) 


yaş il barium duzları (barium yaş ıl qığlcımlar 
nitrat) 
sarı natrium duzları qızıl parıltılar 


(natrium nitrat) 


mavi toz mis mavi parıltılar, 


Machine Translated by Google 


köhnə qəpiklər 


ağ toz maqnezium və ya alüminium yanğnsöndürənlər, 
alüminium folqa 


bənövş əyi kalium permanganat bənövş əyi fəvvarələr, 


kanalizasiya sularının təmizlənməsi 


7.3 Gözyaş ardıcı qaz 


Gözyaş ardıcı qaz və ya oxş ar birləş mə hazırlaya bilən terrorçu ondan çoxlu sayda insana qarş ı rahatlıqla istifadə edə bilər. 
Gözyaş ardıcı qazın hazırlanması kifayət qədər mürəkkəbdir və bu, belə ş əxslərin böyük potensialından zərər vurmaq üçün istifadə edə 
bilməməsinə mane olur. Onun hazırlanması üçün bir üsul aş ağda göstərilmiş dir. 


Avadanlıq 


1. halqa stendləri (2) 2. 

spirt yandırıcı 3. 

erlenmeyer kolbası, 300 ml 4. sıxaclar 
(2) 5. rezin tıxac 6. 

ş üş ə boru 7. sıxac 

tutucu 8. kondensator 

9. rezin boru 10. 

toplama kolbası 

11. hava tələ 12. 

stəkan, 300 ml 


MATERİ ALLAR 


10 GMS qliserin 


2 GMS natrium bisulfat 
Distillə edilmiş su 


1.) Açıq ərazidə, qaz maskası taxaraq, 300 ml Erlenmeyer kolbasında 10 GMS qliserini iki GMS natrium 
bisulfatla qarış dırın. 
2.) Alkoqol ocağnı yandırın və kolbanı yavaş ca qızdırın. 


3.) Qarış ıq köpüklənməyə və köpüklənməyə baş layacaq: bu baloncuklar gözyaş ardıcı qazdır. 


4.) Qızdırılan qarış ıq köpüklənməyi dayandırdıqda və qaz və ya qəhvəyi rəng əmələ gətirdikdə 


Boruda qalıq görünür, reaksiya tamamlanır. İstilik mənbəyini çıxarın və qızdırılan qarış ığ aş ındırıcı olduğı üçün atın. 


5.) Kondensatorda kondensasiya olunan və toplayıcı kolbaya damcılanan material gözyaş ardıcı qazdır. Qapağ möhkəm bağanmalı və təhlükəsiz 
yerdə saxlanmalıdır. 


7.4 FİŞƏKLƏR 


Atəş fəş anlıq həqiqətən təsirli bir terror vasitəsi kimi istifadə edilə bilməsə də, diqqəti yayındıran və ya yandırıcı vasitə kimi 
müəyyən dəyərə malikdir. İstər əyləncə, istər mənfəət, istərsə də pis məqsədlər üçün evdə hazırlana bilən bir neçə əsas atəş fəş anlıq növü var 


istifadə edir. 


7.41 FARŞANLAR 


Machine Translated by Google 


Sadə bir fiş əng karton boru və epoksidən hazırlana bilər. 


Təlimatlar aş ağdadır: 


1) İstifadə etdiyiniz borudan kiçik bir karton boru parçasını kəsin. 
"Kiçik" borunun diametrindən 4 dəfə az olan hər hansı bir ş ey deməkdir. 


2) Boru hissəsini mumlu kağz parçasına yerləş dirin və onu boru diametrinin 34hündürlüyünə epoksi və quruducu ilə doldurun. Epoksinin 
qablaş dırmada göstərildiyi kimi maksimum sərtliyə qədər qurumasına icazə verin. 

3) Quru olduqda, borunun ortasına kiçik bir çuxur qoyun və istədiyiniz uzunluqdakı qoruyucu daxil edin. 

4) Boru istənilən növ alova həssas partlayıcı ilə doldurun. Flaş tozu, pirodeks, qara toz, kalium 
pikrat, qurğış un azid, nitroselüloz və ya tez yanan yanacaq oksidləş dirici qarış ıqlardan hər hansı biri yaxş ı nəticə verəcəkdir. Boru demək olar ki, 
yuxarıya qədər doldurun. 

5) Partlayıcı maddəni salfet kağzı və qələm və ya digər uyğun çubuq ilə boruya sıx ş əkildə yığn. Əmin ol 
daha çox epoksi üçün kifayət qədər yer buraxın. 

6) Borunun qalan hissəsini epoksi və sertleş tirici ilə doldurun və qurumasına icazə verin. 

7) Möhtəş əm fiş ənglər hazırlamaq istəyənlər üçün həmiş ə rənglər üçün az miqdarda digər material ilə qarış dırılmış flaş tozdan istifadə edin. Materialı 
bir mayak üzərində əzmək və onu flaş tozuna əlavə etməklə, partlayış ş arqın rəngi ilə eyni olacaq. Qığlcım materialının kiçik hissələrini əlavə 
etməklə, cihaz mayakla eyni rəngdə olan rəngli yanan qığlcımları atacaq. Dəmir tozunun əlavə edilməsi ilə narıncı qığlcımlar yaranacaq. Ağqığlcımlar 


maqnezium qırıntılarından və ya alüminium folqadan kiçik, YÜQQƏN əzilmiş toplardan hazırlana bilər. 


Misal: Tutaq ki, mən partlayacaq fiş əng düzəltmək istəyirəm 


qırmızı parıltı ilə və ağqığlcımları atın. Əvvəlcə bir yol məş əli götürərdim və içindəki materialı incə tozlayırdım. Yaxud, qırmızı baloncuk 
götürüb onu incə tozlaya bilərdim. Sonra mən bu materialdan az miqdarda flaş tozunu qarış dırardım. (QEYD: FLAŞ TOZU İLƏ QARŞILDIĞI 
BƏZİ MATERİ ALLARLA REAKSİ YA EDƏ Bİ LƏR və öz-özünə partlaya bilərl) Mən onu 9 hissə flaş tozunun 1 hissəsinə məş əl və ya 

qığlcım materialının nisbətində qarış dırar və təxminən 15 kiçik top alüminium əlavə edərdim. folqa Mən materialın reaksiya vermədiyinə 
əmin olmaq üçün materialı bir gecədə evdən kənarda plastik torbada saxlayırdım. Sonra səhər azacıq sınayardım, qənaətbəxş olsa 


fiş əngə qoyardım. 


8) Əgər bu tip fiş əng raket mühərrikinə quraş dırılıbsa, peş əkardan yarı peş əkar səviyyəyə qədər displeylər ola bilər. 


istehsal edilmiş dir. 


7.42 SƏMALAR 


Təsirli ev istehsalı skyrocket asanlıqla evdə model raket mühərriklərindən hazırlana bilər. Estes mühərrikləri tövsiyə olunur. 


1) Gücün hər hərflə ikiqat artdığnı xatırlayaraq istədiyiniz ölçüdə Estes Model Roket Mühərriki alın. 
(Ətraflı məlumat üçün bölmə 6.1-ə baxın) 

2) Ya mühərrikə tam uyğın gələn model raketlər üçün gövdə borusunun bir hissəsini alın və ya bir neçə borudan bir boru düzəldin. 
kağz və yapış qan qalınlığ. 

3) Tozun üzə çıxması üçün mühərrikin arxasındakı gil dayağ sürtün. Boruya yapış dırın 
mühərrik, boru ən azı mühərrikin yarısını əhatə etsin. Boruya təxminən 72 düym olan kiçik bir flaş tozu tökün. 


4) Fiş ənglər bölməsində ətraflı təsvir olunduğu kimi materialları əlavə etməklə müxtəlif növ effektlər əldə etmək olar. 


5) Boruya çubuq olmadan lumping lacks və ya butulka raketləri yerləş dirməklə, hərəkət edən möhtəş əm ekranlar 
alov topları 


və ya MRV-lər istehsal oluna bilər. 
6) Nəhayət, bir çox evdə hazırlanmış fiş əngləri boruya quraş dıraraq 


borudakı qoruyucularla çoxlu rəngli partlamalar edilə bilər. 


7.43 ROMAN ŞAMLARI 


Machine Translated by Google 


Roma ş amları izləmək üçün təsir edicidir. Evdə hazırlanmış atəş fəş anlıqların digər növləri ilə müqayisədə onları 
hazırlamaq nisbətən çətindir, lakin onlar əziyyət çəkməyə dəyər. 


1) 722 düym qalınlığnda model raket gövdəsi borusu alın və onu bir neçə təbəqə kağz və/və ya maskalama lenti ilə 


möhkəmləndirin. Borunun partlamaması üçün bunu etmək lazımdır. Borunu təxminən 10 düym uzunluğunda kəsin. 


2) Borunu mumlu kağz vərəqinə qoyun və bir ucunu epoksi ilə bağayın 


və qurutma agenti. Təxminən 72 düym kifayətdir. 
3) Boruya epoksinin alt qatının üstündə bir deş ik qoyun və istədiyiniz 
uzunluqda suya davamlı qoruyucu daxil edin. Sigortanın möhkəm oturduğından əmin olun. 


4) Təxminən 1 düym pirodeks və ya barıtın açıq ucuna tökün. 


boru. 


5) İstədiyiniz iki 6 düymlük baloncukları tozlayaraq bir top düzəldin 


rəng. Bu tozu az miqdarda flaş tozu və az miqdarda pirodekslə qarış dırın ki, son nisbəti (həcmi ilə) 6006 parıltı materialı / 2006 flaş tozu / 2006 
pirodeks olsun. Tozları yaxş ıca qarış dırdıqdan sonra bir damla su əlavə edin və nəmli bir pasta əmələ gələnə qədər davamlı qarış dırın. Bu 


pasta əl ilə qəliblənməli və tək qalanda öz formasını saxlamalıdır. Yalnız boruya uyğın olan pastadan bir top düzəldin. Topun qurumasına icazə verin. 


6) Quru olduqda, topu borudan aş ağ salın. Aş ağ sürüş məlidir 


kifayət qədər asanlıqla. Boruya kiçik bir dəsmal kağz qoyun və qələmlə topa qarş ı yumş aq bir ş əkildə yığn. 


7) İstifadəyə hazır olduqda, ş amı yerə sivri uclu bir çuxura qoyun 


təhlükəsiz istiqamətdə, qoruyucu yandırın və qaçın. Cihaz iş ləyirsə, rəngli atəş topu borudan təxminən 30 fut hündürlüyə çıxmalıdır. Bu hündürlük 


4-cü addımda bir az daha böyük toz yükü əlavə etməklə və ya bir qədər uzun boru istifadə etməklə artırıla bilər. 


8) Top alovlanmırsa, 5-ci addımda bir az daha çox pirodeks əlavə edin. 
9) Roma ş amları üçün hazırlanmış toplar raketlərdə də çox yaxş l iş ləyir, 


düş ən rəngli atəş toplarının təsiri yaradır. 


8.0 TƏQDİ MATÇILARIN Sİ YAHILARI VƏ ƏLAQƏ MƏLUMAT 


Bu nəş rdəki məlumatların hamısı olmasa da, əksəriyyətini ictimai və ya universitet kitabxanası vasitəsilə əldə etmək olar. Evdə partlayıcı hazırlamağ 
baş qalarına izah edərək pul qazanmaq istəyən insanlar tərəfindən buraxılan bir çox nəş rlər də var. Bu cür əlavələr tez-tez hərbiləş dirilmiş furnallarda 
və qəzetlərdə görünür. Bu siyahı məlumat və materialların alına biləcəyi çoxlu sayda yerləri göstərmək üçün təqdim olunur. Buraya 


atəş fəş anlıq ş irkətləri və sairə də daxildir. 


ŞİRKƏTİN ADI VƏ ÜNVANI NƏ Şİ RKƏT SATIR 
FULL AUTO CO. INC. PATLADICI RESEPTLER, 
PO BOX 1881 Kağz boru 


MURFREESBORO, TN 37133 


Lİ MİTSİZ Kİ MYƏVƏLƏR VƏ Sİ GORTA 
QUTU 1378-SN 


Machine Translated by Google 


HERMISTON, OREQON 


97838 
AMERİ KA FIŞƏN XƏBƏRLƏRİ FIREŞƏN XƏBƏRLƏR İURNALI İLƏ 

SR qutusu 30 MƏNBƏLƏR VƏ TEXNIKALAR 
DINGMAN S BƏRİ, PENSİ LVANİYA 

18328 

BARNETT INTERNATİONAL İNC. KAYALAR, ÇARXAZLAR, OXATMA MATERİ ALLARI, 


125 RUNNELS STREET Pnevmatik tüfənglər 
Poçt qutusu 226 


PORT HURON, Mİ Çİ QAN 
48060 


CROSSMAN AİHR GUNS PO BOX PAVALI TABANLAR 
22927 


ROCHESTER, Nyu-York 
14692 


EXECUTİVE PRODUCTS İNC. Gözyaş ardıcı qaz qumbaraları, 
316 CALIFORNIA AVE. MÜDAFİ Ə QURĞULLARI 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREVVORKS CO. INC. “B” VƏ “C” Sİ Nİ Fİ ATEŞ FÜŞƏKLƏRİ 
Qutu 1451 


ANESVILLE, Vİ SKONSIN 
53547 


NEVV ENGLAND FIREVVORKS CO. INC. SINIF "C" FIREVVORKS 
Poçt qutusu 3504 


STAMFORD, KONNEKTİ KUT 
06095 


GÖY qurş ağ ciğr “C” Sİ NİFİ FƏŞƏNLƏR 
Qutu 581 


EDGEMONT, Pensilvaniya 
19028 


STONINGTON FIREVVORKS INC. SINIF “C” VƏ “B” FIŞƏNLƏRİ 
4010 NEVV VVILSEY BAY U.25 ROAD 


RAPID RIVER, Mİ Çİ QAN 


49878 
VVINDY CİTY FİREVVORKS İNC. SINIF “C” VƏ “B" FIŞƏNLƏRİ 
PO BOX11 (ƏLA Qİ YMƏTLƏR)) 


ROCHESTER, INDİANNA 
46975 


Machine Translated by Google 


Kİ TABLAR 


ANARXİ STİN Kİ TABÇI 

TƏKMİ L EDİ LMİ Ş SURSATLAR ÜÇÜN TƏLİ MAT 

HƏRBİ PARLADICILAR 

YANQIN VƏ PARTLAYIŞLAR 

9.0 LABORATORUYALARDA RAYDLƏR ÜÇÜN YAXŞI Sİ YAHISI 


Nəhayət, ciddi terrorçu yəqin ki, baş a düş əcək ki, əgər o, həqiqətən faydalı partlayıcı hazırlamaq istəsə, ya 
laboratoriyadan partlayıcı hazırlamaq üçün kimyəvi maddələri oğırlamalı olacaq. Prioritet sırasına görə belə kimyəvi maddələrin siyahısı 
yəqin ki, aş ağdakılara bənzəyəcək: 


Mayelər MƏDDƏLƏR 
Azot turş usu Kalium perklorat 

.. Kükürd turş usu .. Kalium xlorat 

m 9596 etanol ... Pikrik turş usu (adətən tozdur) 
Toluol Ammonium nitrat 

—. Perklor turş usu .— Maqnezium tozu 

az Xlorid turş usu m ov Toz Alüminium 


Kalium permanganat 
Kükürd 


Merkuri 
Kalium nitrat 


Kalium hidroksid 
Fosfor 

Natrium azid 
Qurğış un asetat 
Barium nitrat 


10.0 FAYDALI Pİ ROKİ MYA 


Ümumiyyətlə, bir neçə əsasdan çoxlu kimyəvi maddələr hazırlamaq mümkündür. Faydalı kimyəvi reaksiyaların siyahısı 

təqdim etdi. Bu ümumi kimya biliklərini nəzərdə tutur, aş ağdakı reaksiyaları baş a düş məyən hər hansı bir ş əxs 
orta məktəb kimya kitabının ilk beş fəslini oxumaq kifayət edərdi. 

1. perklor turş usu və kalium hidroksiddən kalium perklorat 


K(OH) ui HCİIO —— KCİO r HO 


2. azot turş usundan və kalium hidroksidindən kalium nitrat 


. HNO . KNO . 


3. perklor turş usu və ammonium hidroksiddən ammonium perklorat 


NH OH .. Hclo ... NH CIO .. 
3 4 3 4 


4. azot turş usu və ammonium hidroksiddən ammonium nitrat 
NHOH " HNO — NH NO " 


Machine Translated by Google 


3 Ə 33 


5. turş ulardan, alüminium folqadan və maqneziumdan toz halında alüminium 


A. alüminium folqa ui 6HCI ——5 2AİCİ F 3H 
3 2 
B. 2AICI (sulu) bi 3Mg ——ə 3MGCİ (aq) 2 7. 2AI 
3 


Al, konteynerin altındakı çox incə gümüş ü toz olacaq və süzülməli və qurudulmalıdır. Bu eyni 
metod azot və sulfat turş uları ilə iş ləyir, lakin bu turş ular yüksək partlayıcı maddələrin istehsalında çox qiymətlidir. 
həddindən artıq çox olmadıqda belə bir məqsəd üçün istifadə edin. 


11.0 MÜƏLLİF HAQQINDA 


Adının naməlum olmasını istəyən müəllif hazırda Amerika Birləş miş Ştatlarında kollecdə oxuyur. 

Mühəndislik ixtisası. Şərq sahilində valideynləri tərəfindən böyüdü və orta təhsilini orada aldı. 

O, ilk dəfə səkkiz yaş ında olarkən pirotexnika ilə maraqlanıb. On iki yaş ında o, birincisini yaratdı 

partlayıcı qurğu, böyük fiş əngdən bir qədər güclü idi. Üçün partlayıcı qurğılar istehsal etməyə davam etdi 

bir neçə il. O, raket modelləri ilə də maraqlandı və dəstlərdən bir neçə raket düzəltdi və onun dizaynını etdi 

öz raketləri. Müəllif orta məktəbdə oxuyarkən XAOS-a qoş uldu və sonda onun rəhbəri oldu 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Bu zaman, 18 yaş ında, 1 ayaq qoyaraq, ilk yüksək partlayıcı qurğunu istehsal etdi 
bir əməkdaş ın arxa həyətindəki dərin krater. O, həmçinin bir çox növ raketlər, partlayıcı sursatlar və s 

pirotexniki vasitələr. O, Gunzenbomz Pyro-Technologies ş irkətinə rəhbərlik edərkən, evdə hazırlanmış bir ş ey zamanı xəsarət aldı. 
əlində cihaz partladı, o aparatı düzəltməyib. Bununla belə, müəllif öyrəndi və sonra islahat etmək qərarına gəldi, 
və hələ də hərdən bir partlayıcı qurğu qursa da, onların istehsalından çəkinməyi seçir. An 

professional ekranlara bənzər effektlər yaradan təsadüfi raket bəzən gecə yarısı görünə bilər 

kollecinin yaxınlığnda səma var və iyulun 4-ü hələ də ilin ən sevimli günüdür. 


Pax və Discordia, 


Müəllif 
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